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I. Specyfikacja nr S-00.00.00 - Wymagania ogdlne. Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku zaplecza
sportowego” w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytacza wodociggowego i przytacza
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych stosowanych, jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmujg wymagania ogdline,
wspadlne dla robot objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): - SST nr S-01.00.00 -
Roboty instalacyjne wodociggowe Kod CPV - 45332200-5, - SST nr S-02.00.00 - Roboty instalacyjne
kanalizacji sanitarnej Kod CPV - 45332400-4, - SST nr S-03.00.00 - Roboty instalacyjne grzejnikowe
Kod CPV - 45331100-7, - SST nr S-04.00.00 - Roboty przytgcza wodociggowego Kod CPV - 45331100-7,
- SST nr S-05.00.00 - Roboty przytgcza KS i KD Kod CPV - 45231000-5, - SST nr S-06.00.00 - Roboty
ziemne — wymagania ogdlne, - SST nr S-07.00.00 - Roboty wykopowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Czas na ukoriczenie - czas na zakoriczenie robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak
jak zostat podany w zatgczniku do oferty, obliczony od daty rozpoczecia.

1.4.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdrg sktada sie projekt budowlany
wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

1.4.6. Ksigzka obmiardow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.7. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu.

1.4.8. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby (lub osdb).

1.4.9. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych
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pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy
Wykonawcy w realizacji Robot.

1.4.11. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera do wiadomosci Wykonawecy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

1.4.12. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowej

1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowsy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

1.4.20. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi

1.4.21. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.24. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.27. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
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1.4.28. Wezet montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkdéw przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki, ztgcza, elementéw
uzbrojenia, itp.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i SST, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki bada materiatéw
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktédw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: - Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, -
Wykonawecy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robodt
Wykonaweca bedzie: - utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, - podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad
na: - lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych, - srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.  Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren
budowy przylega do terendéw z zabudowga mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w trakcie
porozumienia, o ile nie bedy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
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koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdét do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przestawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.  Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢é réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonywania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. DOKUMENTY BUDOWY
2.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
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przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci: - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez
Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, - terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét, - przebieg robdt, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika
projektu, - daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordow robdt, - wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi -
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, - dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, - wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

2.2. Ksigzka obmiardow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

2.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach 2.1. - 2.3. nastepujace
dokumenty: - pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, - protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoty odbioru
robot, - protokoty z narad i ustalen, - korespondencje na budowie.

2.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw.
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatdw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

3.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdw administracji panstwowej i samorzadowej. = Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédfa. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosSciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.  Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyka, liczac sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
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Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.6. Inspekcja wytwdrni materiatéw.

Wytwdrnie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé spetnione
nastepujgce warunki: - Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatébw w czasie przeprowadzania inspekcji, - Inzynier/Kierownik
projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot, Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie
nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji badan w tych miejscach.

4. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkédw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
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wymaganiami SST, projektu organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé: a) czes¢ ogdlng opisujacy: - organizacje wykonania
robot, w tym terminy i sposdéb prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt, - sposéb zapewnienia bhp., - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt, - system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdt, - wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), -
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme  przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu; b) czes$¢ szczegdétowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot: -
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilos¢
Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., - sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu, - sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie -urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, - sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdot z czestotliwoscia
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zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier/Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczern laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prdobek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatow
powinien mu udzieli¢ niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg, lub -
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w
dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach.  Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dofagczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, - odbiorowi czesciowemu, - odbiorowi
ostatecznemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ iilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

9.4. Odbidr ostateczny robét.
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
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ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: - dokumentacje
projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji umowy, - szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i rejestry
obmiardw (oryginaty), - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST, - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST, -
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST, - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen, - geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt przytgcza uzbrojenia terenu, - kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4.,,0dbidr ostateczny robét”.

10. PODSTAWA PtATNOSCI.
10.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, - wartos$¢ zuzytych materiatéw, - wartosc
pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki
obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: - opracowanie oraz
uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt, - ustawienie
tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa ruchu, -
opfaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu, - konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp,
chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, - tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: - oczyszczanie, przestawienie,
przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet, - utrzymanie
ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: -
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Il. Specyfikacja nr S-01.00.00 - Instalacja wodociggowa. Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne
wodociggowe.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku zaplecza
sportowego” w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytgcza wodociggowego i przytgcza
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
wodociggowej i solarnej.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociggowe] zimnej wody, punktowe przygotowanie cieptej
wody uzytkowej z uktadu solarnego wraz z montazem armatury odcinajacej i czerpalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociggowa - uktad potfaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen stuzgcych do
zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptag wode uzytkowg, spetniajgcych wymagania iloSciowe
i jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach, jakim powinna odpowiada¢ woda pitna.

1.4.2. Instalacja zimnej wody - uktad powigzanych ze sobg elementéow - przewoddw, armatury
i urzadzen stuzacych do zaopatrywania budynkéw oraz ich otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-
uzytkowag w zimng wode uzytkows; instalacja wewnetrzna zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza gtdwnego.

1.4.3. Instalacja cieptej wody - ukfad powigzanych ze sobg elementéw - przewoddéw, armatury
i urzadzen stuzgcych do przygotowania i doprowadzania do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, nazywanej cieptg woda uzytkowa; instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
za zaworem na zasileniu zimng wodg uzytkowa urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Zaprojektowano instalacje solarng w celu zapewnienia czesciowej energii potrzebnej do podgrzania
cieptej wody uzytkowej. Zaprojektowano 6 kolektoréw o pow. czynnej 10,96 m? umiejscowionych na
dachu budynku ustawionych pod katem 45 ° w kierunku potudniowym (szczegétowe usytuowanie
pokazano na rysunku nr 10) Na potrzeby cieptej wody zaprojektowano podgrzewacz solarny
2-wezownicowy poj. 500 I.

1.4.4. Instalacja cyrkulacji cieptej wody - uktad powigzanych ze sobg elementéw - przewoddw,
armatury i urzgdzen stuzgcych do utrzymywania normatywnej temperatury cieptej wody uzytkowej we
wszystkich punktach czerpalnych za pomocg wymuszonego obiegu cieptej wody uzytkowej
doprowadzania do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

1.4.5. Woda pitna - woda uzdatniona przeznaczona do bezposredniego spozycia przez ludzi, spetniajaca
normy wyznaczone w tym zakresie.
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1.4.6. Rurociagi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami i elementami
przytaczeniowymi oraz uszczelnieniami.

1.4.7. Armatura instalacji wodociggowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociggéw (zawory
odcinajgce, zawory czerpalne, baterie), stuzgce do odcinania, poboru wody oraz sterowania
przeptywem wody wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi i uszczelnieniami.

1.4.8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia (zawory czerpalne, baterie), stuzgce do
poboru wody z wewnetrznej instalacji wodociggowej.

1.4.9. Pozostate okreslenia: - DN - Srednica nominalna,
- PN - ci$nienie nominalne.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow.

Wymagania ogolne dotyczace materiatdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogélne.

2.2. Rury i ksztattki.

Rurociagi do wody zimnej i cieptej dla $rednic od 15 do 32 nalezy wykonaé z rur typu PE-
RT/AL/PE-RT (spetniajgcy norme PN-EN 1SO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej
dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do fgczenia rur stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na
agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej.
Potaczenia wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

2.3. Armatura.
Zastosowano nastepujgcg armature dla instalacji wodociggowej:

- zawory kulowe przelotowe, do wody PN16, - baterie czerpalne umywalkowe $cienne, mosiezne,
chromowane DN15 mm,

- baterie czerpalne zmywakowe $cienne mosiezne, chromowane DN15 mm,

- baterie czerpalne natryskowe Scienne, mosiezne, chromowane DN15 mm z ruchomg wylewka,
- zawory sptukujgce do pisuaréw, mosiezne, chromowane ze ztgczka sptukujagcg DN15 mm,

- zawory ptuczkowe chromowane DN15 ze ztgczksa,

2.4. Urzadzenia.

2.5. Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nalezy stosowac rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym, przewodowe
wg PN-79/H-74244, zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac¢ za pomoca:
- rozpuszczalnika organicznego, - farby podktadowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa), -
emalii ftalowej nawierzchniowej ogdlnego stosowania (emalia poliwinylowa). Przestrzen pomiedzy
rurg przewodowg PVC-U a rurg ochronng stalowg nalezy wypetni¢ elastyczng piankg poliuretanowg
NHR-25 o nastepujgcych wtasciwosciach: - gesto$é pozorna - 25-29 kg/m3, - twardos¢ - 60-90 N, -
elastycznosé - min 55%, - wytrzymatosé na rozcigganie - min 80 kPa, - wydtuzenie przy zerwaniu - min
80 %.

2.6. lzolacje.
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Dla przewoddéw prowadzonych po Scianach budynku nalezy stosowac izolacje z potsztywnej
pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PVC o nastepujgcych witasciwosciach: - grubos¢ izolacji
— dla zimnej wody 20 mm, dla cieptej wody i cyrkulacji do DN20 — grubos$¢ 20 mm, powyzej DN20 —
grubos¢ rowna $rednicy nominalnej, - gestos¢ pozorna izolacji (rdzenia) - 20 kg/m3, - wspdtczynnik
przewodnosci cieplnej - 0,035 - 0,036 W/mK (40°C) 0,032 W/mK (10°C), - odporno$¢ na temperature
- +135°C, - klasyfikacja ppoz. - materiat samogasnacy. Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach
Sciennych nalezy zastosowac otuline izolacyjng wykonang z wysokiej jakosSci polietylenu LDPE o
zamknietej strukturze komoérkowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o
grubosci okoto 0,05 mm w kolorze czerwonym, zabezpieczajacg instalacje przed agresywnym
dziataniem zaprawy cementowo-wapiennej i chronigcg izolacje wtasciwg przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Otuliny te umozliwiajg swobodny przesuw rurociggdédw spowodowany wydtuzeniami
cieplnymi. Nalezy zastosowac otuliny o grubosci 6 mm zaréwno dla przewoddéw wody cieptej i zimnej,
montowane przed montazem rurociggu i tgczone przy uzyciu tasmy izolacyjnej (czerwonej) lub kleju.
Otuliny te powinny charakteryzowadé sie nastepujgcymi wtasciwosciami: - gestos$¢ - 30 +40 kg/m3, -
wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C - temperatury
pracy od -80 do +95°C.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00 —
Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcego sprzetu: - wyciag, - zuraw okienny przenosny, - ciggnik kotowy 40-50
KM (29-37 kW), - samochdd dostawczy 0,9 t, - samochdd skrzyniowy do 5 t, - przyczepa skrzyniowa
4,5 t, - betoniarka 150 dm3, - elektronarzedzia, - nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, -
sprzet pomocniczy. Ponadto Wykonawca powinien posiadac sprzet charakterystyczny do montazu
instalacji z w/w rodzajéw rur.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu.

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00
— Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci, ktdre posiadajg wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami Srodkdw transportu np. sruby, tancuchy itp. W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy
stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie wolno stosowaé¢ metalowych lin i taricuchéw. Rury w
oryginalnych zapakowanych wigzkach nalezy roztadowywac¢ z zastosowaniem wdézkow widtowych.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢
przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Sktadowanie materiatow.

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sktadowania materiatow.
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Wymagania ogodlne dotyczace sktadowania materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogélne.

5.2. Sktadowanie rurociggow.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymogow bhp. Rury mozna sktadowaé w wigzkach lub luzem, a rury o $rednicy ponizej 30 mm tylko
w wigzkach. Rury o réznych srednicach nalezy sktadowac oddzielnie, zabezpieczajgc koncéwki rur
kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest ciggniecie wigzek
lub pojedynczych rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc z placu budowy.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach przy niskiej temperaturze zewnetrznej.

5.3. Sktadowanie urzgdzen, armatury i innych materiatéw.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszczajgce, farby i inne)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzagdkowany w zamknietych pomieszczeniach zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty tatwopalne takie jak
farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zakresie
ochrony ppoz.

6. Wykonanie robét.
6.1. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot.

Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

6.2. Montaz rurociggdw instalacji wodociggowe;j.
6.2.1.Roboty przygotowawcze do montazu rurociggéw.

Roboty przygotowawcze obejmuja: - przebicie otworéw w $cianach i stropach pod przejscia
rurociggéw i obsadzenie tulei ochronnych stalowych, po wczesniejszym ich zabezpieczeniu
antykorozyjnym wraz z obmurowaniem wykonanych przejsc i pdzniejszg izolacjg przestrzeni pomiedzy
tulejg, a rurg przewodowag za pomoca elastycznej pianki poliuretanowej, - mechaniczne wykucie bruzd
pionowych w $cianach z cegiet (wyznaczenie miejsca wykucia bruzdy i mechaniczne lub reczne wykucie
bruzdy z wyréwnaniem Scianek. 6.2.2.Montaz rurociggdw rurociggdw z PE-Xa. Przewody nalezy
prowadzi¢ w posadzce w lokalach mieszkalnych oraz pod sufitem i w pionie technicznym specjalnie
przygotowanym na infrastrukture techniczng. Rury powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby
sity powstajgce wskutek przyrostu temperatury byly przeniesione przez punkt staty na konstrukcje
budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne
instalacji nalezy wykonywa¢ w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m. W szczegdlnosci rurociaggi stalowe
ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, nalezy montowac wg ponizszego schematu: - wyznaczy¢
miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw, - wykuc otwory i obsadzi¢ uchwyty, - przecinad i
gwintowac rury, - zamontowac rury i tgczniki z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem
uszczelniajacym, - zaslepi¢ wyloty rur korkami.

6.3. Montaz urzadzen i armatury.

Urzadzenia i armature nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowe;j
lub poziomej. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktore
zabezpieczg armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z wydtuzen cieplnych
rurociggéw. Armature nalezy montowac za pomocg potgczen gwintowanych przy uzyciu materiatéw
uszczelniajgcych wg ponizszego schematu: - sprawdzenie dziatania armatury, - wkrecenie
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potsrubunkéw lub innych ksztattek w armature i na rure z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym, - skrecenie potgczenia.

6.4. Montaz izolacji rurociggéw.

Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy izolowac otulinami z pianki poliuretanowe;j
w ptaszczu z PVC z nacieciem wzdtuznym, ktdre montuje sie przez naktadane na odcinki rurociggu i
taczenie za pomocy tasmy samoprzylepnej. Otuliny po zatozeniu na rure skleja sie, zdzierajgc pasek
ochronny z folii. Miejsce tgczenia dodatkowo

wzmacnia sie co 20 cm spinkami z tworzywa. Pofaczenia sgsiednich otulin skleja sie tasma
samoprzylepna, zakonczenia izolacji przy armaturze zabezpiecza sie kotnierzami aluminiowymi i skreca
miekkim stalowym drutem. Izolacje rurociggdw prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy wykonac
jako otuliny z pianki polietylenowej metodg izolowania w trakcie montazu rurociggu wg ponizszego
schematu: - czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, - natozenie otuliny na rure z wykorzystaniem
kapturkéow montazowych, - formowanie ksztattek z odcinkédw prostych otulin, - klejenie stykéw
poprzecznych otulin tasma.

6.5. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejsciach przewodéw przez
przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na oczyszczeniu ich z brudu rdzy
i smardw. Wszystkie zabezpieczane tuleje nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby podktadowej oraz
jedna warstwa farby nawierzchniowej.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

7.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej.

Badanie szczelnosci instalacji przeprowadza sie zgodnie z PN-81/B-10200. Przed
przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temp. zewnetrznej, a
budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej
nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po
napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegodlnie potgczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Do instalacji nalezy podtaczyc¢ reczng
pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiorniki wody, zawory odcinajace,
zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
o zakresie wskazan o 50% wiekszym od cisnienia probnego. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.

7.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody.

Instalacje c.w. i c.c.w., po badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddac¢ badaniu szczelnosci
wodg cieptg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

7.4. Badania odbiorcze urzadzen i armatury odcinajgce;.

Badania urzadzen i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru urzadzen
i armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem oraz sprawdzenie
szczelnoSci zamkniecia i poprawnosci dziatania, potaczen urzadzen i armatury, poprawnosci i
szczelno$ci montazu glowicy armatury oraz urzadzen.
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8. Obmiar robét.
8.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostate jednostki obmiarowe
podano w przedmiarze robaét.

9. Odbidr robot.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét.

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

9.2. Warunki odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 7 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci. 10.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - dostawe materiatéw, - roboty
przygotowawcze i pomiarowe, - wytyczenie tras, - wyznaczenie miejsc montazu armatury i urzagdzen,
- montaz rur, ksztattek, przytaczen, - wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, - wykonanie
izolacji rurociggdéw, - wykonanie préby szczelnosci instalacji, - pomiary i badania kontrolne, -
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdét.

11. Przepisy zwigzane.

11.1. Normy.

- PN-89/H-84023-07 - Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym.

- PN-EN 671-3:2002 - State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Czes$¢ 3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym.

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa.

- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne
- PN-EN 1562 - Odlewnictwo. Zeliwo ciggliwe.

- PN-EN 10242:1999 - Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.
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- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenie.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne.

Ill. Specyfikacja nr S-02.00.00 - Instalacja kanalizacji sanitarnej. Kod CPV - 45332400-4: Roboty
instalacyjne kanalizacji sanitarnej.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku
zaplecza sportowego” w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytgcza wodociggowego i
przytacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje: a). Instalacje kanalizacji sanitarnej, b). Usytuowanie i montaz przybordw sanitarnych i
baterii.

1.3. Zakres stosowania SST. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrznej. Obejmuje prace zwigzane z dostawa
materiatdw, wykonawstwem robdét montazowych, Zakres obejmuje réwniez: - zbiory wymagan w
zakresie wykonania branzowych robdt montazowych, - wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét w ujeciu
technologicznym, - zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru, - zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania, - Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami
(PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4. Zakres robdt objetych ST. - Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji
podpodtogowej w gruncie kategorii Ill, - Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji
podpodtogowej tgcznie z podsypkg 15cm, obsypkg 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci, -
Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC, wpusty podtogowe z PCW . - Po wykonaniu
robdt montazowych wykonaé prébe szczelnosci.

1.4.1. Wyposazenie budynku zapewniajg podstawowe przybory sanitarne: - umywalki porcelanowe,
- miski ustepowe porcelanowe , - zlewozmywaki dwukomorowe, - brodziki natryskowe z kabinami,
- wanny,

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla: - Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC
@160, 110, 75, 50 mm - Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tgcznikdw i
ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu, - Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur
PVCo $rednicy @160 @110 @75 @50mm, - Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu
pokrycia dachowego, - Wyczystki rewizyjne o $rednicy @ 75mm @ 110mm, @ 160mm, - Wpusty
podtogowe PVC @ 50mm

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw.
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Wymagania ogolne dotyczagce materiatdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

2.2. Rury.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdétowymi, katalogami materiatéw i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci,, Uwaga: - mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale
rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca
ochrone praw autorskich projektanta. - Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace
koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca. Do wykonania zawartych w
specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujgce, nowe materiaty: - Rury kanalizacyjne
klasy S PVC @#160mm, - Wyczystki rewizyjne o $rednicy @ 75mm @ 110mm, @ 160mm, - Wpusty
podtogowe PVC @ 50mm, - Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @ 75 @ 110
@ 50mm, - umywalki porcelanowe na pot postumencie z baterig stojacg, - miski ustepowe
porcelanowe, - zlewozmywak dwukomorowy, - brodzik natryskowy, Mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00 —
Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcego sprzetu: - wyciag, - zuraw okienny przenosny, - ciggnik kotowy 40-50
KM (29-37 kW), - samochdd dostawczy 0,9 t, - samochdd skrzyniowy do 5 t, - przyczepa skrzyniowa
4,5 t, - betoniarka 150 dm3, - elektronarzedzia, - nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, -
sprzet pomocniczy. Ponadto Wykonawca powinien posiadac sprzet charakterystyczny do montazu
instalacji z w/w rodzajéw rur.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00
— Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci, ktdre posiadajg wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami Srodkdw transportu np. sruby, tancuchy itp. W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy
stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie wolno stosowaé¢ metalowych lin i tarncuchow. Rury w
oryginalnych zapakowanych wigzkach nalezy roztadowywac z zastosowaniem wdzkow widtowych.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.
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Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢
przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Sktadowanie materiatow.
5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sktadowania materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogélne.

5.2. Sktadowanie rurociggow.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposdb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymogoéw bhp. Rury mozna sktadowaé w wigzkach lub luzem, a rury o $rednicy ponizej 30 mm tylko
w wigzkach. Rury o réznych srednicach nalezy sktadowac¢ oddzielnie, zabezpieczajac koncéwki rur
kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest ciggniecie wigzek
lub pojedynczych rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc z placu budowy.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach przy niskiej temperaturze zewnetrznej.

5.3. Sktadowanie urzadzen, armatury i innych materiatéw.

Urzadzenia i armatura powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszczajgce, farby i inne)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w zamknietych pomieszczeniach zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty tatwopalne takie jak
farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zakresie
ochrony ppoz.

6. Wykonanie robot.

6.1. Zasady ogdlne wykonania robét. Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST — Roboty montazowe kanalizacji
sanitarnej.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa bloku
komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji wodociggowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wew. i zew. gazu, przytacze
wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul.
Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.  Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja
kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia Sciekdw bytowo - gospodarczych do istniejgcej kanalizacji
zewnetrzne;.

6.3. Rury i przewody kanalizacyjne.

- Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:

- Montaz przytaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC @160mm,
- System rurociggdéw instalacji kanalizacyjnej pod sufitem z rur z PVC o $rednicy @ 160 @ 110i @
75mm.

- Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach, podtgczy¢ do instalacji i
zakoriczyé rurami wywiewnymi @ 110/160mm @ 75/125mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu
pokrycia dachu,

- Na pionach montowaé wyczystki rewizyjne @ 110mm lub @ 75mm z PVC,
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- Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach sciennych, obudowach lub $ciankach
instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

- Przejscia przez stropy i sciany za pomoca przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,

- Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel @ 125 — 50mm,

- Masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

- Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o $rednicy @ 110 @ 50mm,

- Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach: - piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z
wktadka gumowa,

6.4. Przybory sanitarne. 6.4.1. Wpusty podtogowe PCW @50mm z kotnierzem gumowym kompletem
ksztattek i facznikéw, 6.4.2. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, préobach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: - Umywalki: Firmy Koto,
NOVA TOP na wspornikach z potpostumentem lub rownowazne - Syfon umywalkowy z tworzywa
sztucznego pojedynczy - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna z
wytgcznikiem czasowym o wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potgczenia z instalacjg wodociggowa
tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce katowe firmy
WAGNER lub réwnowazna 6.4.3. Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowac na wspornikach z
mozliwoscig montazu na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl, - zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub
réwnowaznej - syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem @ 50mm, - Bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa z wylewka ruchomga, stojgca wodooszczedna czasowa o wyptywie maksymalnym
0,01- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej
od dotu oraz z zaworkami odcinajgcymi katowymi firmy WAGNER lub réwnowazne 6.4.4. Przybory
sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, préobach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: - Brodzik natryskowy
900*900mm, - Bateria natryskowa, natryskowa wodooszczedng. 6.4.5. Przybory sanitarne miska
ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowaé¢ po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw
ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub réwnowazne - Miska
ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczky, - Sedes z biatego tworzywa PP, - Element
montazowy przytgczy WC @110mm, - Kurek kulowy do sptuczek @ 15mm, - Wezyk gietki w oplocie
metalowym L=50cm, @ 15/10mm, + zawory odcinajgce katowe - tacznik rurowy, katowy @ 110mm do
potaczen ustepu z kanalizacjg, - Rozeta maskujgca do podejsé¢ pionowych i poziomych @ 110mm, 6.4.6.
Przybory sanitarne wanny montowac¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora
nadzoru.

7. Kontrola jakosci robét.
7.1. Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-
00.00.00 — Wymagania ogodlne.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt, Program zapewnienia jakosci (PZ)) Do obowigzkéw
wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektows, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega

Strona 26 z 55



wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odniesc¢ sie do aktualnych atestéw i
certyfikatéw, Wywdz materiatéw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajgce.

8. Obmiar robot.
8.1. Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot.

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

8.2. Jednostkg obmiarowa jest: - 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna
podpodtogowa z rurami tgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka,
izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi, -
1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z ruramitgcznikami i ksztattkami i wyposazeniem,

- 1kpl, podejscia odptywowe, - 1szt, przejScia przez sciany i stropy, - 1kpl, przybory sanitarne
z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak, natrysk z kabing,
wanny

9. Odbiory robdét, wydanie Swiadectwa i przejecia catosci roboét.
9.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt.

Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

9.2. W ramach odbioru nalezy: - Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng. - Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych,
dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- Swiadectwa przejecia catosci robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa, -
Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robédt jest protokét ukorczenia Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego, - Dokumentacje
Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, - Uwagi i zalecenia
inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, - Recepty i ustalenia technologiczne, -
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru, - Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, - Atesty, certyfikaty
wbudowanych materiatdéw i urzadzen, - Sprawozdanie techniczne, - Inne dokumenty wymagane
warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

10.2 Ptatnosci.

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po
sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementéw wykonanych robdt przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz zakresem robdét wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.

11. Przepisy zwigzane.

- ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” -, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r” 11.1. Normy i Rozporzadzenia:
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- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci, - Ustawa
z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, - Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z
zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa. Stosowaé sie do przepiséw BHP zgodnie z: - Rozp. Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. - Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz.
U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane: - PN =92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. - PN -81 /B —10725 —Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. - PN =96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych - PN
—92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. - PN —-92 /B —01707 Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

IV. Specyfikacja nr $S-03.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania.
Kod CPV - 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,,Budowa budynku zaplecza
sportowego” w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytgcza wodociggowego i przytacza
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy podstawe jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Wykonanie instalacji c.o.

Dla obiektu zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, pracujgcg w ukfadzie
pompowym, z rozdziatem dolnym, systemu zamknietego z naczyniem zamknietym, na parametry
500C/350C. Rurociggi do ogrzewania dla $rednic od 15 do 32 nalezy wykonac z rur typu BetaSKIN PE-
RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spetniajgcy norme PN-EN 1SO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub
innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego doczotowo, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz
max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane
SKINPress albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na
agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z
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systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki). Dla srednic od 32 do 63
instalacje nalezy wykonac z rur typu MultiSKIN4 PEXc/AL/PEX-c systemu SKINPress(spetniajgcy norme
PN-EN 1SO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych réwnorzednych typu PEX-c/AL/PEX-c z
umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od
0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od srednicy, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz
max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do faczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane
SKINPress albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na
agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z
systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki). Pofgczenia wykonac zgodnie z
wytycznymi firmy Comap lub innej firmy dostawcy rur wg ich wytycznych. Ciepto do poszczegdlnych
pomieszczen bedzie dostarczac¢ ogrzewanie podtogowe. Instalacje odpowietrzyé zgodnie z normg PN-
91/B-02420 za pomoca zaworow odpowietrzajgcych z wbudowanym zamknieciem typ EA 122-AA,
ktore zamontowac na kazdym pionie. Odbidr i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czes$¢ Il — Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych.”

Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego w  budynku. Instalacja centralnego
ogrzewania zasilana bedzie z pompy ciepta powietrze-woda usytuowanej w pomieszczeniu
pomocniczym. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN EN 12831.
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach poszczegélnych kondygnacji.
Obnizenie parametru czynnika grzewczego wykonujemy poprzez zestaw mieszajgcy Comap (lub innej
firmy o tych samych parametrach) 9100, wyposazony w pompe 1400 |/h. Mieszacz zamontowa¢ przed
rozdzielaczami. Zaprojektowano 3 rozdzielacze mosiezne V9004 z przeptywomierzami (1-4l/min.). Po
zamontowaniu rozdzielaczy wraz z uktadem mieszajagcym obudowaé. W pomieszczeniu usytuowana
bedzie pompa ciepta powietrze/woda . Pompa ciepta o mocy do 20 kW, pracujgca na temperaturze
czynnika grzewczego 50/35°C. Zaprojektowano montaz pompy obiegowej: Pompka obiegowa
Srednica nominalna 30, Znamionowy zakres wysokoéci podnoszenia 1-4. Odbidr i wykonanie instalacji
wykonacé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
czes¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

Petle ogrzewania podtogowego uktada¢ w systemie slimakowym. Rury mocowac do ptyty
styropianowej za pomocg spinek montazowych. Po obwodzie pomieszczen oraz pomiedzy
poszczegdlnymi ptytami grzewczymi zamontowad tasme dylatacyjna. Przejscie rury grzewczej przez
dylatacje wykona¢ w rurze ostonowej (peszlu) wystajacej po 20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego.
W pomieszczeniu zaleca sie zamontowanie termostatéw Comap M020 wspodtpracujgcych z modutem
sterujgcym Comap MO70 umieszczonym przy rozdzielaczu OP i potgczonym z sitownikami Comap
MO50(lub innej firmy o tych samych parametrach) Sitowniki zamontowaé na zaworach przy
rozdzielaczu ogrzewania podtogowego na belce zasilajacej. Instalacje nalezy wykona¢ z rur typu
BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spetniajgcy norme PN-EN 1SO 21003; DVGW DW
8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do
taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z
tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania
ztaczki). Ztaczki zabezpieczy¢ foliag PE przed zalaniem posadzki. Przewody uktadaé w warstwie
izolacyjnej posadzki w izolacji termicznej zgodnie z norma PN-B-02421:2000. Przed wtgczeniem do
eksploatacji instalacje poddaé prébie cisnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorgco. Po uzyskaniu
pozytywnych préb na szczelno$é instalacji mozna przystagpi¢ do utozenia posadzki. Wezownice
ogrzewania podtogowego zalewaé w stanie napetnienia i pod cisnieniem.

Nalezy wykona¢ montaz orurowania podfogowego instalacji centralnego ogrzewania na
podstawie rys. nr 6 i 7, dtugosci i moc wg opisu na rysunkach projektu budowlanego.

2. Materiaty.
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Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okreslonych dostawcéw nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen
i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréow dziatania
instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji. Nalezy
stosowac materiaty i urzadzenia najwyzszej jakosci, doswiadczonych i renomowanych firm, w oparciu
o wykonany i zatwierdzony opis techniczny i projekt budowlany branzy sanitarne;j.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00 —
Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania w/w instalacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcego sprzetu: - wyciag, - zuraw okienny przenosny, - ciggnik kotowy 40-50
KM (29-37 kW), - samochdéd dostawczy 0,9 t, - samochdd skrzyniowy do 5 t, - przyczepa skrzyniowa
4,51, - betoniarka 150 dm3, - elektronarzedzia,

- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, - sprzet pomocniczy. Ponadto Wykonawca powinien
posiadac sprzet charakterystyczny do montazu instalacji z w/w rodzajéw rur.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00 —
Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatéw.

Materiaty powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed
uszkodzeniami oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Sktadowanie materiatéw.
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-
00.00.00 — Wymagania ogolne.

5.2. Sktadowanie urzgdzen i innych materiatow.

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki odttuszczajgce, farby i inne) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany w zamknietych pomieszczeniach zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty tatwopalne takie jak farby,
rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zakresie
ochrony ppoz.

6. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wyzej opisanych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot.
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Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00
— Wymagania ogdlne.

6.2. Roboty przygotowawcze.
Instalacja grzewcza — zamontowanie rurazu i rozdzielaczy
6.3. Roboty montazowe.

Technologia montazu i podtgczenia zasilania podtogowej instalacji centralnego ogrzewania musi by¢
zgodna z wytycznymi producenta.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-
00.00.00 — Wymagania ogolne.

7.2. Badania odbiorcze urzadzen.

Badania urzadzen przy odbiorze, obejmujg sprawdzenie doboru urzadzen, co wykonuje sie przez jej
identyfikacje i poréwnanie z projektem oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania montazu gtowicy.

8. Obmiar robét.
8.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt.

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00 —
Wymagania ogdlne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostate jednostki obmiarowe podano
w przedmiarze robét.

9. Odbiér robot.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00 —
Wymagania ogdlne.

9.2. Warunki odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 7 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci. 10.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-
00.00.00 — Wymagania ogodlne.

e zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,

¢ kwota ryczattowa za wykonanie robdt uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego,
- wywoz i utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usuniecia,

- dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

- wykonanie prac montazowych,
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- wykonanie wszystkich préb i odbiorow,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
- likwidacja stanowiska roboczego.

11. Przepisy zwigzane.
11.1. Normy.

- PN-901B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia - PN-91/B-02420 -
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania - PN/B-02421:2000 -
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

11.1. Materiaty dodatkowe.

- ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL"” zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” Warszawa 2003 r. - ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

V. Specyfikacja nr S-04.00.00 - Instalacja wentylacji mechanicznej
Kod CPV - 45331210-1: Instalowanie wentylacji.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku zaplecza
sportowego” w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytgcza wodociggowego i przytgcza
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji wentylacyjnej, wykonanie kanatéw, montaz wentylatoréow
kanatowych z ttumikiem, wyrzutni $ciennej, montaz centrali z rekuperatorem i nagrzewnicg
elektryczna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej - uktad potagczonych kanatéw, armatury i urzadzen stuzacych
do zaopatrywania budynek w Swieze powietrze, zapewniajgcy rowniez wymiane powietrza dla potrzeb
bytowych uzytkownikéow budynku, spetniajgcych wymagania ilosciowe i jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach, jakim powinno odpowiadaé powietrze w budynku.

W pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego w celu zapewnienia komfortu oraz odpowiedniej
ilosci Swiezego powietrza zaprojektowano instalacje nawiewno-wywiewng z rekuperacja.
Zaprojektowano centrale o wydajnosci do 2000 m3/h podwieszang, usytuowang w pomieszczeniu
pomocniczym [1/16]. Czerpnie zaprojektowano nadachowg o $rednicy 400 mm. Wyrzutnie
zaprojektowano jako $cienng o Srednicy 300 mm, Centrala z rekuperatorem i nagrzewnicg elektryczng
Qnaw = 1755 m3/h Q wyw =1180 m3/h
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Powietrze rozprowadzone bedzie systemem kanatéw okragtych typu spiro wykonanych z blachy
ocynkowanej. Kanaty rozprowadzajgce umieszczone bedg w przestrzeni podsufitowe]. Kanat nawiewny
nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30mm. Wentylacja
pomieszczen socjalnych tj. tazienek, WC nalezy wykonaé poprzez nawiew posredni w otworach
drzwiowych lub szczeliny pod drzwiami. Wycigg z tych pomieszczen zaprojektowany przez wentylatory
usytuowane w scianie budynku - powietrze z tych pomieszczed nie wraca do ukladu instalacji
nawiewno-wywiewnej ze wzgledéw higienicznych. rysunkowego. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do
podprowadzonej kanalizacji sanitarnej.

1.5. Uwagi Ogélne

Prace zwigzane z montazem centrali i jej automatyki oraz regulacja sg pracami specjalistycznymi
i powinny by¢ wykonane przez autoryzowany firmowy serwis. Regulacje powietrza na kratkach nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu catego projektowanego zakresu,. Do regulacji nalezy uzywac przyrzadu
anemometru. Uruchomienie centrali klimatyzacyjnej moze nastgpi¢ po odbiorze wstepnym tzn. po
stwierdzeniu jego gotowosci pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym. W razie stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci w ruchu wentylatoréw oraz ewentualnych nieszczelnosci potgczen
nalezy zatrzymad uktad i ustali¢ przyczyne niewtasciwe]j pracy oraz usungc usterki.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

2.2. Rury i ksztattki.

Wykonaé¢ wg opisu pkt 1.4.1 specyfikacji technicznej. Potgczenia wykona¢ zgodnie
z wytycznymi dostawcy rur (producenta).

2.3. Armatura.

Wg opisu technicznego projektu budowlanego i opisu pkt 1.4.1 specyfikacji technicznej.
2.4. Urzadzenia.

Jak wyzej.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00 —
Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcego sprzetu: - wyciag, - zuraw okienny przenosny, - ciggnik kotowy 40-50
KM (29-37 kW), - samochdd dostawczy 0,9 t, - samochdd skrzyniowy do 5 t, - przyczepa skrzyniowa
4,5 t, - elektronarzedzia, - nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, - sprzet pomocniczy.
Ponadto Wykonawca powinien posiadaé sprzet charakterystyczny do montazu instalacji z w/w
rodzajow rur.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu.

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej S-00.00.00
— Wymagania ogdlne.

Strona 33 z55



4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien byé wykonywany wyfgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci, ktére posiadajg wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Rury podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami Srodkdw transportu np. sruby, tancuchy itp. W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy
stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie wolno stosowaé¢ metalowych lin i tarncuchow. Rury w
oryginalnych zapakowanych wigzkach nalezy roztadowywac z zastosowaniem wdzkow widtowych.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢
przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Sktadowanie materiatéw.
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace skladowania materiatow.

Wymagania ogodlne dotyczace sktadowania materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

5.2. Sktadowanie rurociggow.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rédwnym podiozu, w sposdb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymogow bhp. Rury mozna sktadowaé w wigzkach lub luzem, a rury o $rednicy ponizej 30 mm tylko
w wigzkach. Rury o réznych srednicach nalezy sktadowac oddzielnie, zabezpieczajgc koncéwki rur
kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest ciggniecie wigzek
lub pojedynczych rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc z placu budowy.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach przy niskiej temperaturze zewnetrznej.

5.3. Sktadowanie urzgdzen, armatury i innych materiatéw.

Urzadzenia i armatura powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszczajgce, farby i inne)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzagdkowany w zamknietych pomieszczeniach zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty tatwopalne
przechowywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

6. Wykonanie robét.
6.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

6.2. Montaz urzadzen i armatury.

Urzadzenia i armature nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowe;j
lub poziomej. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktore
zabezpieczg armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z wydtuzen cieplnych
rurociggéw. Armature nalezy montowac za pomocg potaczen systemowych, przy uzyciu materiatéw
uszczelniajgcych.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot.
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Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

7.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wentylacyjnej.

Badanie szczelnosci instalacji przeprowadza sie zgodnie z PN-81/B-10200.
8. Obmiar robot.

8.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robadt.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostate jednostki obmiarowe
podano w przedmiarze robaét.

9. Odbidr robot.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robaét.

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

9.2. Warunki odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 7 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci. 10.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - dostawe materiatéw, - roboty
przygotowawcze i pomiarowe, - wytyczenie tras, - wyznaczenie miejsc montazu armatury i urzgdzen,
- montaz rur, ksztattek, przytaczen, - wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, - wykonanie
izolacji rurociggdéw, - wykonanie préby szczelnosci instalacji, - pomiary i badania kontrolne, -
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaét.

VI. Specyfikacja nr $-05.00.00 - Budowa przytacza wodociggowego. Kod CPV - 45231000-5: Roboty
zwigzane z wykonaniem przytaczy

1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku zaplecza sportowego”
w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji grzejnikowej, przytgcze
wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytgcze kanalizacji deszczowej w msc. Wikielec, gmina
ltawa, dz. nr 106 i 109.

2. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

2.1. Sied i przytacza wodociggowe - uktad wodociggowy przewoddw znajdujgcych sie poza budynkiem,
stuzagcy do cisnieniowego transportu wody do celéw konsumpcyjnych.
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2.2. Uzbrojenie sieci i przytaczy wodociggowych - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace
potgczeniami, ksztattkami stuzgce do celdw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych,
czerpalnych, sterujgcych itp.

2.3. Wezet montazowy - miejsce, w ktdrym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddéw lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki , ztgcza, elementéw
uzbrojenia, itp.

2.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

2.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

2.6. Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

2.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z drogg lub
autostrada.

2.8. Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej.

2.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody
dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

2.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.

3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodnos$¢ z Rysunkami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

4. Materiaty Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Projektu i
Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o proponowanych Zrddtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja , przewidujag mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédfta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

4.1. Rury ci$nieniowe z PE8O - @ 40 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03

4.3. Piasek na podsypki i podtoze - winien odpowiada¢ PN-87/B-01100 4.4. Uzbrojenie przytacza
4.4.1. Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG dn 40mm 4.4.2. Ksztattki cisnieniowe PE.

4.5. Tasma ostrzegawcza z PE uktadana 0,2 m nad przytgczem wodociggowym. 4.6. TaSmy pomiarowo
- lokalizacyjne - z wktadkg metalowg dla przytgcza wodociggowego. 4.7. Sktadowanie materiatéw na
placu budowy Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych. 4.7.1. Rury PE Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw atmosferycznych. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30Co. Rury nalezy przechowywaé w pozycji
poziomej, na ptaskim i rGwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m. 4.7.2. Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym. 4.7.3.
Inne materiaty Zaleca sie sktadowanie materiatbw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentdw. Sposdb sktadowania i przechowywania
materiatdw na placu budowy powinien zapewnié skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg witasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy
dokonywaé niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

4.8. Odbidr materiatéw na budowie - Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. - Dostarczane materiaty na
miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. -
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
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powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robét.

5. Sprzet Wykonawca przystepujacy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
jakosc robét.

5.1. Do robdt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet: - sprzet do
zageszczania gruntu, - samochody samowytadowcze, - koparki ggsienicowa podsiebierna, - spycharki,

5.2. Do robét montazowych mozna stosowac: - wciggarke reczng, - dzwig samojezdny, - samochdd
skrzyniowy, - urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur, - spawarki elektryczne, - wibratory, - wibromtoty,
- urzadzenia pomiarowe,

- maszyna do przewiertéw sterowanych - sprzet reczny. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg
by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robdt. Sposéb wykonywania robét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

6. Transport Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw
transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Wykonawca powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu; - samochdd skrzyniowy z dtuzycy, -
samochéd samowyftadowczy, - samochdd dostawczy. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy transporcie rur PVCi PE nalezy zachowad
nastepujgce wymagania: - przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy
temperaturze powietrza od -50 do +300C, - utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle
z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem, - przy ujemnych
temperaturach nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ Scian Srodka
transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobéw. Dla usztywnienia
przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i
innych materiatéw. Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z
piaskowni samochodami samowytadowczymi.

7. Wykonanie robét

7.1. Prace wstepne - Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z budowag przytacza wodociggowego. Technologia przebudowy przytgcza wodociggowego uzalezniona
jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika. Cato$¢ prac przy przebudowie
przytacza wodociggowego nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika. Dla zachowania ciggtosci pracy
przytacza wodociggowego, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujaca kolejnosé
robot: wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek wodociggu, wykonaé potgczenie nowego odcinka
wodociggu z istniejgcym przy zachowaniu ciggtosci pracy przytacza.

7.2. Roboty przygotowawcze - Podstawe wytyczenia trasy przytgcza wodociggowego rozdzielczej
stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie
stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wtgczenia do istniejgcego przytacza.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wtasciciela przytgcza wykonac przekopy
kontrolne w miejscach wtgczenia. - Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy
przekroczeniach pod istniejgcymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb
zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.
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Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera. - Nalezy ustalié
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. - W miejscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo
wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami.

7.3. Roboty ziemne - wykopy Wykop pod wodocigg nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie, jako
szerokoprzestrzenne a przy wtaczeniu do sieci recznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym,
z BN83/8836-02 i PN-68/B-06050. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z
BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowe;j i usuwisk; - w gruntach bardzo spoistych 2:1, - w gruntach
gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1, - w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i
rumoszach gliniastych 1:1,25, - w gruntach niespoistych 1:1,50 przy réwnoczesnym zapewnieniu
tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca wtaczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej. Wykopy nalezy wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia
odptywu wéd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wymuszone przez zastosowanie pomp. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Rysunkach. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie Scian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0
- 5,0 m, z ktérych kazda stanowi cato$é. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢é dopasowane
szczelnie. Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw: a) wyprasek utozonych poziomo,
przylegajacych do scian wykopu, b) bali pionowych (naktadek), c) okraglakéw jako poprzeczne
rozpory,

7.4. Podsypka. Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopdw struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie kanatow gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykonaé podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m. Ewentualne przewarstwienia z
gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia przewodu nalezy wymienié na
grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch
z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu. Prawidtowe zageszczenie gruntu
w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, warunkuje uzyskanie witasciwej
wytrzymatosci. W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podtoze wzmocnione o
gr. 0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji
pylastych o wielkos$ci ziaren do 20 mm. Wskaznik zageszczenia 0,95 — w przypadku gruntéw
niespoistych i 0,92 , w przypadku gruntow spoistych wg normy PN-88/B-64481.

7.5. Obsypka. Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos$¢ przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia: - pod drogami: ¢ wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP* - poza
drogami: ¢ dla przewodow o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora) ® mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu
na wymagania odnosnie konstrukcji drogi. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci
10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosié: ¢ co
najmniej 15cm dla ruro srednicy dn<400 mm; e co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy dn>400 mm.

7.6. Roboty montazowe Przewody wodociggowe nalezy ukfadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B19725. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uktada sie i
montuje przewdd wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zaréwno
w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem tawy celownicze
w odstepach co 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w
wykopie.
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7.7. Giebokos¢ utozenia przewodu Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-
81/B-10725 nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu w stosunku do gtebokosci przemarzania
hz. Dla gtebokosci przemarzania hz=1,20, PN-81/B-03020 gtebokos$¢ przykrycia h wynosi 1,60 m
wyjatkiem sg miejsca kolizji istniejgcg infrastrukturg

7.8. Przygotowanie rur do uktadania Przed utozeniem, nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem
czy nie powstaty uszkodzenia rur oraz izolacji rur stalowych w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu.

7.9. Opuszczanie rur do wykopu Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca lin
konopnych lub wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu, a rury duzych srednic za pomoca dzwigu.

7.10. Uktadanie rur Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi
budowanego wodociggu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i
wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdéwnanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure
uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury.

7.11. Rury PE taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczng lub
elektrooporowe. W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy rozgatezieniach nalezy stosowac
odpowiednie ksztattki. Wszystkie pofaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona
szczelnosé przy cisnieniu prébnym oraz roboczym. Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby: -
zgrzewane rury miaty tg sama srednice i te same grubosci Scianek, - rury byty ustawione wspdtosiowo,
- koncoéwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem, - temperatura w czasie zgrzewania
koncoéw rur byta w przedziale od 210-2200C (PE), - czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem
koncowki rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg wrazliwo$é na utlenianie (PE), sita docisku w
czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w szczegdlnosci w
temperaturze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym chtodzenie ztacza
powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszenia. Inne parametry takie jak: - sita docisku
przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni, - czas rozgrzewania, - czas dogrzewania, - czas
zgrzewania i chtodzenie, powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta. Po zakoriczeniu
zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych
przez danego producenta. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ korice wodociggu
przed zamuleniem wodg deszczowg. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy
pozostawic¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie trwania proby.

7.12. Zasyp wykopu Po dokonaniu odbioru mozna przystgpic¢ do zasypania wykopu.

7.12.1. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o réznym
ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur
stalowych oraz nie uszkodzi¢ rur PE i PVC . Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie
po wodociggu na odcinku strefy niebezpiecznej. Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla
wodociggdw z rur PE i PVC tasme znacznikowga z wktadka metalowa. Zasypywanie wykopdw podczas
mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
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7.13. Podtgczenie do istniejgcej sieci Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej wtasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie
wybudowanego wodociggu nalezy wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowad
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wyfaczenia wodociggu byt jak najkrétszy.

7.14. Oznaczenie uzbrojenia przytgcza. Dla oznaczenia uzbrojenia przytacza nalezy zamontowac
tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy wykonaé stupki z rur stalowych @
50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

8. Kontrola jakosci robét Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatdow i realizowanych robdét z Rysunkami oraz wymaganiami norm i przepiséw.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra
moze kontynuowac po pisemne] akceptacji odbioru przez Inzyniera.

8.1. Badanie zgodnosci z Rysunkami Badanie zgodnosci wykonanych robdét z Rysunkami nastepuje
przez: - sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do
Rysunkow, - sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane, - sprawdzenie czy
przedtozone zostaty wszystkie dokumenty, - sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem
formalnym i merytorycznym, - sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podania na planie budowy statych punktéw niwelacyjnych. - 8.2. Badanie materiatéw Sprawdzenie
uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w rysunkach.

8.3. Badanie wykonania wykopdw 8.3.1. Badanie wykopdw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdow z cechami podanymi w rysunkach. 8.3.2. Sprawdzenie
metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz
uzytkowanym sprzetem. 8.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow Przeprowadza sie
przez: - pomiar nachylenia skarp z rysunkami, - sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi
wykopu przez ogledziny zewnetrzne, - pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1 m. 8.3.4.
Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom: 9.0. ma naturalng
wilgotnosé, - nie zostat podebrany, - jest zgodny z okreslonym w rysunkach. 8.3.5. Badanie grubosci
warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego Przeprowadza
sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie
z rzedng dna wykopu wg Rysunkéw. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

8.3.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego
przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie przez
wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej
od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

8.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu
przewodu oraz obliczenie rdznicy wysokosci hn miedzy zmierzong rzedng, a rzedng terenu. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

8.5. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego 8.5.1. Badanie podfoza wzmocnionego Sprawdza sie
zgodnos$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Rysunkami przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
grubosci podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych
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miejscach badanego odcinka przewodow oddalonych od siebie co najmniej o 30 m. 8.5.2. Badanie
dopuszczalnego odchylenia w planie Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu.
Pomiar nalezy wykonac¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o
30 m z dokfadnoscig 1 cm. 8.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku Przeprowadza sie je przy
uzyciu faw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokonaé pomiaru tatg celowniczg z doktadnoscia
do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

8.6. Badania w zakresie utozenia przewodu 8.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu Przewdd
powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego obwodu
symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne. 8.6.2. Badanie zmiany kierunkdéw
przewodu Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie zatamania. 8.6.3. Badanie zabezpieczenia przewodu przed
przemieszczaniem sie  Badanie prawidtowosci zabezpieczenn przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pordwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w Rysunkach. 8.6.4. Badanie zabezpieczenia
przewodu przy przejSciach pod statymi przeszkodami Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne. 8.6.5. Badanie zasypki przewodu Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac przez pomiar: - wysokosci warstwy
zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, - zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu, - skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokdw rur, Pomiar nalezy wykonaé¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m, z doktadnoscig do 10 cm.

8.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu Szczelno$é odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla
przewoddw z tworzyw sztucznych przy proébie hydraulicznej ci$nienie wykonane na manometrze, nie
spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia probnego. 8.7.1. Badanie szczelnosci odcinka
przewodu probag hydrauliczng zgodnie z PN-81/B10725. Przewdd nie moze byé zewnatrz
zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koicéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantdw powinny by¢ zamkniete za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg
szczelnosci hydranty, zawory i inna armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢
catkowicie otwarte, a dfawiki odciggniete w sposdb zapewniajgcy ich catkowity szczelnosc.
Przewidziane bloki oporowe powinny byé wykonane. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknieé
badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy srednicy
przewodu, piasek powinien by¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna byé w
Srodku obsypana od géry piaskiem, za wyjgtkiem ztgczy. 8.7.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu
Cisnienie prébne przyjeto = 1,0 @ 1,5 MPa, cisnienie robocze = 0,6 @ 1,0 MPa. 8.7.3. Opis badan W
wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢ sie
powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza. Na rurce
odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncowki wodociggu nalezy zamontowac trdjnik z manometrem
oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod
manometrem. Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej
potozonego konca odcinka przewodu oraz przeprowadzac¢ powoli, aby umozliwié¢ usuniecie powietrza
z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy
zamkng¢ ich zawory. Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podtaczyé pompe
hydrauliczng i podtrzymywac cisnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez
12 godzin. Po napetnieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci cisnienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej. Tym sposobem
nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego, nastepnie wytgczyc
pompe hydrauliczng. Po ustabilizowaniu sie ci$nienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego
nalezy przez 30 min. sprawdza¢, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia prébnego.
Nalezy jednoczes$nie obserwowad przewéd i zfgcza.
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8.8. Proba szczelnosci catego przewodu Préba szczelnosci catego przewodu wykonaé¢ wg procedur
zawartych w PN-81/B-10725p.8.2.4.3.

9. Przepisy zwigzane.
9.1. Normy 1. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania przy odbiorze. 2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 3. PN-
89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodfawicowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 i 1,6 Mpa. 4. PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne. 5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. 8.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury. 9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi.
Srednice nominalne. 10. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne.  Wymagania i badania. 11. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa. 12. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa.
Hydranty. Wymagania i badania. 13. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i
badania. 14. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 15. PN-
77/H-04418 Prpby szczelnosci. 16. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 17. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane. 18. PN-84/H-74101 - Rury zeliwne
cisnieniowe do potaczen sztywnych. 19. PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i
badania.

9.2. Inne dokumenty 20. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.]. 21. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. 22. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych Warszawa 1994 r. 23. Instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu - ZTS Gamrat. 24. Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks. 25.
Katalog armatury wodociggowej Hawle. 26. Program produkcji armatury przemystowej Zzeliwnej
Wegierska Gérka. 27. Elementy do rurociggdw - Ptozy slizgowe typ E/C. 28. Katalog rur PE i PVC
instrukcja montazowa WAVIN, PIPELIFE iinnych producentéw

VII. Specyfikacja nr S-06.00.00 - Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Kod CPV - 45231000-5:
Roboty przytacza kanalizacyjnego

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku zaplecza sportowego”
w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytacza wodociggowego i przytgcza kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe. - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
stuzaca do bezciénieniowego transportu $ciekéw bytowo - gospodarczych. - Scianka szczelna - element
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fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione w grunt na gteb. min. 2,5 m -
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej. -
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdéch kanatéw bocznych. -
Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $Sciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika. - Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej
mniejszej niz 1,0 m. - Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub
wiekszej niz 1,0 m. - Elementy studzienek i komér: - Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki
lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika. - Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej. - Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta
przykrywajaca komore roboczg. - Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych. - Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim Sciekdw. - Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

- Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki. - Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnych: - Studzienka kanalizacyjna -
studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow. - Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych. - Studzienka potgczeniowa -
studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy. - Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdéd pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego. - Studzienka bezwtazowa
- $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu witazowego, spetniajgca funkcje
studzienki potaczeniowej. - Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw. - Komora potaczeniowa - komora
kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy. - Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego. - Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika. -
Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu Sciekéw pod
przeszkoda na trasie kanatu. - Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej
przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci Sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu. - Separator koalescencyjny - obiekt budowlany przeznaczony do oczyszczania
wod deszczowych zawierajagcych w swym sktadzie, w szczegdlnosci, substancje ropopochodne,
wyposazony w wktad filtracyjny wspomagajgcy proces koalescencyjny. - Wpust deszczowy - urzagdzenie
do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.3.1. Odbiory i préby cisnienia dla przytgcza. - Odbidr techniczny czesciowy - odbiér techniczny robdt
zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed
badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu,
warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

- Odbidr techniczny koicowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy
moze on by¢ wczeéniej oddany do eksploatacji - Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$é
otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci odcinkéw przewodu i odpowiadajgcych im
$rednic przez catkowitg dtugosé przewodu, w metrach - Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktérej
czynnikiem jest woda - Cisnienie robocze Pr - ci$nienie, w megapaskalach, okreslone zgodnie z
dokumentacja techniczng jako maksymalne réznice rzednej linii ciSnienia m najwyzszym potozeniu nad
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badanym odcinkiem przewodu i rzednej jego osi - Ci$nienie prébne Pp - ciSnienie wewnetrzne, w
megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie poddanym prdébie szczelnosci - Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.
1.5. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna PVC @ 160 mm Lks = 3,00 m

- budowe studni rewizyjnej betonowej alternatywnie z PEHD.

1.6. Przytacze KANALIZACII SANITARNEJ.

1.6.1.Zakres robodt objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuija :
a) budowe kanalizacji sanitarnej z rur PVC PRZYtACZE: Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 160 mm Lks =
3,00m

b) budowe studni rewizyjnej betonowej alternatywnie z PEHD
2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne".

2.2. Rury kanatowe 2.2.1 Rury grawitacyjne PVC SN4 lub PP — rury z polichlorkuwinylu

2.2.2 Rury grawitacyjne PVC-U kl. S — rury dwuscienne z polipropylenu kielichowe z uszczelka, zgodne
z norma ISO DIS4435, aprobatg techniczng COBRTI INSTAL i IBDiM.

2.3. Sktadowanie materiatow.

2.7.1. Rury kanatowe. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, w oryginalnych opakowaniach. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi. Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji
deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - zurawi
budowlanych samochodowych, - koparek przedsiebiernych, -spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu, - wciggarek mechanicznych, - beczkowozéw.

4. Transport.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST
S-0.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport rur kanatowych. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do
dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie,
Wykonaweca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktadac na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw
nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregdw. Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.4. Transport wtazow kanatowych. Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i tgczy¢
tasma stalowa.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych. Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu. 4.7.
Transport mieszanki betonowej. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢
zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00
,,Wymagania ogdlne" .

5.2. Roboty przygotowawcze. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
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wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podfoze nalezy wykonac z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci
od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5.5. Roboty montazowe. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki: - najmniejsze spadki kanatéw powinny
zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢
jednak mniejsze: - dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o, - dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -
1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %0). - najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu - gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w
zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1
z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1.Rury kanatowe. Rury kanatowe uktada sie zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcjg
producenta. Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce
zageszczonej do 95% MP. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac specjalnymi
fabrycznymi pierscieniami — uszczelkami gumowymi. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w
studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej O st. C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8 st. C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki. Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad: - trasa
przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie , - minimalny przekréj przewodu
przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m , - dtugo$¢ przykanalika od studzienki $Sciekowej (wpustu
ulicznego) do kanatu lub studzienki rewi zyjnej potagczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, -
spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 4 %o do max 40 %o z tym, ze przy spadkach -
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne, - kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny
z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, - wtgczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane
pod katem min. 45°, max 90°, - wtgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg
nalezy dokonywac¢ tak, aby - wysokos¢ spadku przykanalika nad podfogg studzienki wynosita max
100,0 cm. -

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne. Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a
ponadto w Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez "Transprojekt"
Warszawa [23].

- studzienki kanalizacyjne osadnikowe osadnik wynosi 50 cm - dno studni kaskadowych wytozy¢
klinkierem. - lokalizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. - Zwiericzenia studni zlokalizowanych w
skarpach wyprowadzi¢ do rzednej niwelety pobocza. - studzienki posadowi¢ wzmocnionym warstwg
ttucznia lub Zzwiru dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym - PrzejScia rur
kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur. Przejscia
muszg zapewni¢ kompensacje przemieszczen osiadania studni. - Studzienki wykona¢ bez kominéw
wtlazowych. - Studzienki uzbroié¢ w wtazy kanalizacyjne typ C-250. Poziom wtazu w terenie trawiastym
— pas rozdzielajgcy — powinien by¢ wyniesiony na wysokosci min 8 cm ponad poziomem terenu. -
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stopnie wtazowe montowa¢ w dwadch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. lzolacje. - Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanejw 1986 r. [21]. - Zabezpieczenie polega
na powleczeniu ich zewnetrzneji wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjng asfaltowg, posiadajaca
aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke. - Studzienki zabezpiecza sie przez
posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem.

- W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8]. - W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg
réoznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed
korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem
do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do betonu i
zapraw i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST
i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac: - sprawdzenie
rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm, - badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg, - badanie i pomiary
szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu, -
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen -
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw, - sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania
przewoddéw, - badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, - sprawdzenie
rzednych posadowienia studzienek s$ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych, - sprawdzenie
zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania - odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, - odchylenie wymiaréw w planie
nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, - odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +
3 cm, - odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm, - odchylenie kolektora
rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm, - odchylenie spadku utozonego kolektora od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), - wskaznik zageszczenia zasypki
wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9, - rzedne
kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm. 6.2.4.
Materiaty do wykonania wylotu drenu.

Cement powinien byc¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorczg kontroli jakosci.
Kruszywo powinno charakteryzowad sie statoscig cech fizycznych i jakoscig uziarnienia oraz nie
powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci wywierajgcej ujemny wptyw na cechy
techniczne betonu. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa
wg PN-B-06712 [14].

7. Obmiar robot.
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7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST S-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i
szt. wylotu.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST S-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu podlegajg: - roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika, - wykonane
studzienki Sciekowe i kanalizacyjne, - wykonane komory, - wykonana izolacja, - zasypany zageszczony
wykop.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: - oznakowanie
robot, - dostawe materiatéw, - wykonanie robét przygotowawczych, - wykonanie wykopu w gruncie
kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, - przygotowanie podtoza i
fundamentu, - wykonanie sgczkéw , - wykonanie wylotu kolektora, - utozenie przewoddéw
kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, wpustow deszczowych, - wykonanie izolacji rur i studzienek, -
zasypanie i zageszczenie wykopu, - przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy. — PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu — PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne
kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania — PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka — PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa
tamane do nawierzchni drogowych — PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna — PN-
B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary — DIS8772 — rury grawitacyjne
z PE — DIS8773 — rury grawitacyjne z PP — PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte — PN-C-96177 -
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco — PN-H-7405 1-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne
wymagania i badania — PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego) — PN-H-7405 1
-02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego) — PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustéw
deszczowych, Wymagania i badania — PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa
C — PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych — PN-H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe
do potaczen sztywnych — BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie — BN-62/6738-03,04,
07 - Beton hydrotechniczny — BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe
i zelbetowe "Wipro" — BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe — BN-
86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe, — PN-EN 1401-01:1999
— PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i préby odbiorowe — PN-B-062050 - Beton zwykty — PN-B-19701 -
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. — PN-B-06712 - Kruszywa
mineralne do betonu — PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw — PN-B-23010
- Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia — KPED
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11.2. Inne dokumenty. — Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. — Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6)
Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980) KB4-
3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi
betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm — "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych".
"Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r. — Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy
przewoddéw kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. — Wytyczne
eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien
1984 r — Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE produkcji PipeLife — System
kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — Pipelife — Projektowanie i wykonawstwo sieci
zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan Molin.

VIII. Specyfikacja nr S-07.00.00 - Roboty ziemne — wymagania ogdlne.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku zaplecza sportowego”
w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytgcza wodociggowego i przytacza kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecan i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja: a) wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych (kat. 111}, b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe. 1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia. 1.4.2.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowodw.
1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz
1 m. 1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.6. Nasyp
wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m. 1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest
mniejsza niz 1 m. 1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3
m. 1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m. 1.4.10. Bagno - grunt organiczny
nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem. 1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie
pasa roboét drogowych. 1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone
poza pasem robdt drogowych. 1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia)
gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: Is=Pd/Pds

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
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p ds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru: U= d60/d10

gdzie: d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 - Srednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm). 1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST S$-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. 2. Materiaty (grunty).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 5-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw. Podziat gruntéw pod wzgledem kategorii i wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, okreslone w ST 5-08.01.00, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa hieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do: - odspajania i wydobywania gruntéw
(narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.), - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.), - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociagi itp.), - sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.). 4.
Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST
$-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).  Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera. 5. Wykonanie robaét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdét. 0Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypdw. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub
nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do
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projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.  Szerokos¢ korpusu
nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rdézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo
powinny by¢

spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni. W
gruntach skalistych wymagania, dotyczace roéwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy
systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych
zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowgq i SST.
Szerokos¢ dna i gtebokos$é rowu nie moga réznic¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5 cm.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 5-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych. 6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz zdokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na: - wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, - wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych. 6.2.2.
Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania
robot okreslono w punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
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1. Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych w punktach gtéwnych tuku

2. Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 2100 m
co 50 m na tukach o R <100 m

3. Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

4. Pomiar pochylenia skarp

5. Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6. Pomiar réwnosci skarp

7. Pomiar spadku podfuznego powierzchni korpusu lub dna rowu Pomiar niwelatorem rzednych w
odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych

8. Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz raz na kazde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego.
Szerokos$é korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdéw Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej
o wiecejnizt5cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od
rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wiecej
niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu  Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-
metrowg, nie mogq przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp Nierdwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogga przekracza¢ £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dnarowu Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego
lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac
réoznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu  Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7]
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami. Wszystkie materiaty nie spetniajgce
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong
jakosc.

7. Obmiar robot.

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robdt ziemnych. Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot
ziemnych.

8. Odbior robot.
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty ziemne
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

AU, WN B

IX. Specyfikacja nr S-08.00.00 - Roboty ziemne wykopowe.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa budynku zaplecza sportowego”
w zakresie: instalacji wodociggowej, instalacji solarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej przytacza wodociggowego i przytgcza kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wikielec, gmina ltawa, dz. Nr 106 i 109.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy przytacza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe. Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST S-06.01.00 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-06.01.00 pkt 1.5. 2. Materiaty (grunty). Podstawe
podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
ST S-07.02.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podziat gruntéw pod
wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST S06.01.00, pkt 2, tablica 1.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST S-06.00.00 pkt 3. 4. Transport. Ogélne
wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST S-06.00.00 pkt 4.5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady prowadzenia robot.
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Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w SST S-06.01.00 pkt 5. Sposdb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie
nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych
w tablicy 1. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-
06.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j i ST.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: a) odspajanie gruntdéw w sposdb nie
pogarszajacy ich wtasciwosci, b) zapewnienie statecznosci skarp, c) odwodnienie wykopdw w czasie
wykonywania robdt i po ich zakoniczeniu, d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i
wykonczenie), e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
punkcie 5.2.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST S-06.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu. 8. Odbiér robét. 0Ogdlne
zasady odbioru robét podano w ST S-06.00.00 pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci.
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-06.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, - oznakowanie robdt, - wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub
odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyfadunek, -
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, - profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, -
zageszczenie powierzchni wykopu , - przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych ,
wymaganych w specyfikacji technicznej, - rozplantowanie urobku na odktadzie , - wykonanie,
a nastepnie rozebranie drég dojazdowych, - rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane.

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-06.00.00 pkt 10.
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