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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad m®
d.1.1|0217-04 w gruncie kat. 11|
30,00*7,00*0,50/2 m? 52,600
(6,91%2+20,10*2+5 91*4+2,89*2y*1,00*1,20/2 m? 59,664
RAZEM 112,164
2IKNR 2-01 Wykopy linfowe o scianach picnowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m?
d.1.1]0317-0201  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydebyclem urobku topatg lub wyciaglem recznym;
glebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
(6,91%2+20,10"2+5,91*4+2,89*2)*1,00%0,10 m3 9,944
RAZEM 9,944
3KNR 2-01 Zasypywanle wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegieéé do  [m3
d.1.1/0230-01 10 m w gruncie kat. i-111
30,00*7,00*0,50/2 m3 52,500
(6,91*2+29,10%2+5,901*4+2 89*2y*1,00*1,20/2 m? 50,864
RAZEM 112,164
4/KNR 2-01 Roboty zlemne wykonywane koparkami przedsighiernymi o poj. Iyzki 0.25 m3w  [m®
d.1.1/0201-05 gruncle kat. Iil z transportem urcbku samochodami samowyladowczymi na odleg-
toéé do 1 km
30,00%7,00*0,50/2 md 52,500
(5,91*2+20,10*2+5,91*4+2 89*2)*1,00%1,20/2 m? 59,664
poz.2 md 9,944
RAZEM 122,108
5/KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?
d.1.1|/0214-04 samochedarmi samowytadowczyml po drogach utwardzonych ziemi kat. 1111V
Krotnoéé = 8 :
poz.4 mé 122,108
RAZEM 122,108
1.2 Fundamenty
G/KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 pod fundamenty md
d.1.2/1101-01
zewnetrzne
5,81*2*0,60*0,10 m?3 0,709
29,10*0,80%0,10 m? 2,328
29,10%0,70*0,10 m? 2,037
wewnetrzne
5,91*4*0,70*0,10 md 1,655
2,89*2*0,50*0,10 m? 0,289
RAZEM 7,018
7 KNR 2-02 tawy fundamentowe B-25 prostokatne zelbetowe, szer.do (.6m m?
d.1.2/0202-01
zewnetrzne
5,912*0,60%0,40 m? 2,837
26,10%0,80%0,40 me 9,312
29,10*0,70*0,40 m? 8,148
wewnetrzne
5,91*4*0,70%0,40 m?d 6,619
2,89*2*0,50*0,40 m? 1,156
RAZEM 28,072
8 KNR 2-02 Stepy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetoéci do 1,56 m3 - z zastosowa- [m?3
d.1.2/0204-02 niem pompy do betonu
1,10*1,10*Q.40 m? 0,484
' RAZEM 0,484
9 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowa- [m?®
d.1.2/0204-03 nietn pompy do betonu
1,30%1,30%0,40 m? 0,676
RAZEM 0,676
10{KNR 2-02 Stupy zelhetowa w Scianach murowanych o gruboéci do 0,3 m dwustronnie desko-|m3
d.1.26211-01 wane
0,33*0,24*1,30*12 m? 1,236
0,45%0,24*1,30 m? 0,140
RAZEM 1,376
11{KNR 2-02 Shupy zelbetows, prostokatne o wysokodcl do 4 m; stosunek deskowanego ohwo- [m®
d.1.2|0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,30*0,30%1,30*2 m? 0,234
RAZEM 0,234
12| KNR-W 2-02 [Sclany fundamentowe z bloczkéw betanowych na zaprawle cementows) m?
d.1.2|0101-06
(5,91*2+29,10%2)*1,30*0,24 m?3 21,846
(6,91*4+2 89*2)*1,30*0,24 m? 9,179
RAZEM 31,026
1.3 Izolac]a fundamentéw
13|NNRNKB lzclacle przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.3|202 0618-01
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zewnstrzne
5,91*2*0,60 m? 7,092
29,10*0,80 m? 23,280
28,10*0,70 m? 20,370
wawneirzne
5,91*4*0,70 m2 16,548
2,89*2*0 50 m? 2,880
RAZEM 70,180
14|KNR 2-02 lzolacle przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu  |m?
d.1.3(0603-09 asfalt.- plarwsza warstwa
(5,91%2+29,10*2)"1,30"2 m? 182,052
(5,91*4+2,86"2y*1,30"2 m2 76,492
RAZEM 258,644
16|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc. powlokowe bltumiczne plonowe - wyk.na zimne z roziworu  |m?
d.1.3(0603-10 asfalt.- druga | nast.warstwa
poz.14 m? 258,544
RAZEM 258,544
16|KNR 0-17 Ocleplenie §clan budynkdw plytami styroplanowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- [m?
¢.1.3}2609-01 giu gotowych zapraw klejasych - przyklejenie plyt styroplanowych gr. 12 emdo
cian
(5,91*2+29,16*2)*1,30 m? 91,026
RAZEM 91,026
17|KNR 0-17 Ocleplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metods lekka-mokrg prey uzy- szt
¢.1.3|2600-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomocs
dybli plastikowych do &cian z betonu
poz.16*8 8zt 728,208
RAZEM 728,208
18| KNR 0-17 Ocleplenie sclan budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- | m?
d.1.3|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na cianach
' poz. 16 m? 91,026
RAZEN 91,026
19]KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bltumiczne plonowe - wyk.na zimno z roztwory | m?2
d.1.3(0603-09 asfall.- pierwsza warstwa
poz. 16 m?2 91,026
RAZEM 91,026
20|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowa - wyk.na zimno z roztworu  im?
d.1.3(0603-10 asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.16 m? 91,026
RAZEM 91,026
21(KNR 2-02 lzclacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii kubefkowe) m2
d.1.3|0607-02 ;
poz.16 m? 91,026
RAZEM 91,026
1.4 Podklady pod posadzki
22| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na pedt.gruntowym m?
d.1.4/1101-07
143,21*0,20 m?3 28,642
RAZEM 25,642
23{KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m?
d.1.4;1101-01
143,21*0,10 m? 14,321
RAZEM 14,321
1.5 Honstrukcja nadziemla - Sclany | strop
24(KNR K-02 Sciany z blokdw SILKA M24 w budynkach wiglokond, na zaprawle tradycyjnej me2
d.1.5|0103-09 ‘
zewngirzne
(29,10+5,91)*2*3,00 m? 210,060
-0,90%2,05*2 m? -3,690
-1,80%0,60*2 m? -2,160
-1,80%1,50%2 m? -5,400
-1,70%2,25*2 m? -7,650
-1,20%2,25 m? -2,700
-2,14*1,40 m2 -2,996
-1,80*0,60*4 m2 -4,320
(29,10+5,91)*2*3,14 m? 219,863
-1,80%0,60 m? -1,080
-1,80*1,50*4 m? 10,800
-1,80%2,35 m? -4,230
-2,14*2,35 m? -5,029
-3,21*2,35%6 m? -45,261
(29,10+6,91*2)*0,61 m2 24,961
wewnetrzne
(5,67*3+3,42+2,89)*3,00 m2 69,960
-0,90*2,06%5 m? -9,225
3,87*2*3,14 m2 24,304
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RAZEM 444,607
25|KNR 2-02 Otwory na okna w $clanach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw | pusta- szt
d.1.5|0126-01 kdw
9+13 szt 22,000
RAZEM 22,000|
26(KNR 2-02 Ctwory na drzwi,drzwi balkonowe | wrota w §clanach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.1.5|0128-02 pojed.,bloczkdw i pustakéw
5+5 szt 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 202 Slupy zelbetowe w $clanach murowanych o gruboéci do 0,3 m dwustronnle desko-| m?
d.1.5/0211-01 wane
0,33%0,24%12*3,20 m® 3,041
0,48%0,24%3,20 m? 0,346
0.24%0,24*3,20 m? 0,184
0,33*0,24*11*3,38 m? 2,945
RAZEM 6,616
28|KNR 2-02 Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokoécl do 4 m; stosunek deskowanego cbwo- |m?
d.1.5(0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowanlem pompy do betonu
0,30*0,30*2%3,20 m? 0,576
RAZEM 0,576
29(KNR 2-02 Nadproza | podclagi Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- | m?
d.1.5(0210-06 nad 16 - reczne uktadanie betohu
20,34%0,24%0,45 m? 3,169
(2,44+2 10*5+2,10*5+1,30*2+1,60+1,30*5)*0,240,25 m? 2,048
(2,44+3,21*6+2,10*2)*0,24*0,30 m? 1,865
2,10%6*0,24*0,24 m? 0,726
2,15%0,24*0,325*10 m? 1,677
. RAZEM 9,485
30|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gruboéci 16 cm plaskie - reczne ukladanie betonu m?
d.1.5/0216-02
208,34*8 30-pcz.32 m? 234,406
RAZEM 234,406
31[KNR 2-02  [Zelbetows plyly stropows, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznlcy grubosci plyty|m2
d.1.5(0216-05 - rgczne uktadanie betonu
Krotnoéé = 5
poz.30 me 234,406
RAZEM 234,406
32]KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie gruboéci 8 cm - reczne ukladanie betonu m?
d.1.5/0218-02
2,43*1,325+1,35%1,3256+2,66%1,56 m? 9,116
RAZEM 9118
33| KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kaZzdy 1 cm ré2nicy gruboécl piyty - reczna uklada- [m?2
d.1.5/0218-06 nie betonu
Krotnosé = 8
poz.32 m? 9,116
RAZEM 9,116
1.6 Zbrojenie
34/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie t
d.1.6,0290-01
0,112+0,215 t 0327
RAZEM 0,327
35|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elam.budynkdw i budowli - prety zebrawane t
d.1.6|0290-02
0,132+0,166+0,173+0,0285+0,307+0,660+4,020+2 554 t 8,941
‘ RAZEM 8,941
1.7 Konstrukela stropodachu
36(KNR 2-02 Wience monalityczne zelbetows B-25 na scianach zewn.o szer.do 30cm mé
d.1.7|0212-12
{29,10+5,91)*2*0,24*0,25 m? 4,201
5,67+2*0,24*0,25 m? 0,680
{29,10+5,91)*2*0,24*0,24 m? 4,033
5,67%2*0,24*0,24 m? 0,653
(29,10+5,91*21*0,24*0,14 m? 1,375
' RAZEM 10,942
37|KNR 2-02 Budynki z elementdw typu blokl zerariskle - plyty stropowe o powlerzchni ponad 6 |elem
d.1.7]0302-02 z,52. |/m2 MontaZ innym 2urawlem.
5.1, 9907-01
19 elerm 19,000
RAZEM 19,000
38|KNR 202  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - reczne ukladanie betonu m?
d.1.7[0218-02
5,90%0,19 m? 1,121
RAZEM 1,421
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39]KNR 2-02 Zelbatowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci plyty|m?

d.1.7/0216-05 - rgczne ukfadanie betonu
Krotno&é = 9
poz.38 m? 1,121

RAZEM 1121
1.8 Pokrycie dachu
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe 2

d.1.8(0604-02

28.86%6,21 m? 179,221
RAZEM 179,221
41(NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm me

d.1.8{202 0541-02
{29,64+6,60*2)*0,60 m? 25,704
28,66"0,30 m? 8,598

RAZEM 34,302
42{KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragte o §r.15¢m - 2 blachy powlekane) m
d.1.8|0508-04
28,66 m 28,660
RAZEM 28,660
43|KNR 2-02 | Rury spustowe okragle o r.12cm - z blachy powlekane m
d.1.8|0510-03 ’
7.45%2 m 14,900
RAZEM 14,900
1.9 ‘Stolarka okienna 1 drzwiowa zewingtrzna
44/ NNRNKB Stolarka okienna PVC, Uw dla okna s 1,1 W/m2K, dwu lub tréjszybowa | |m2

d.1.91202 1028-04 | (w tym jedna szyba bezpieczna), szczeg6lowy opis stolarkl w STWIORB |
1,80x0,60x7+1,80x1,60x6+2,14x1,40+1,80x2,35+1,20%2,35 = 43,49 m? mz
Mitryny — 3,21x2,35x5+2,14x2,35+0,90x2,35x%2 =47 72 m? mz

- 8121 m* |2
m?
m2
_ RAZEM 81,21 4
45 NNRNKE Stolarka drzwiowa AL profil cieply — zewnetrzna wg opisu STWIORB m?

d.1.9202 1026-05 |3,21x2,36+1,10x2,10x2+1,50%2,25+1,96X2,25x2 = 24,36 m? 24,38
Stolarka drzwiowa AL profil zimny — wewnetrzna wg oplsu STWIORD mz ] 20,50
1,00x2,05x10 = 20,50 m? m S :

) . \ RAZEM 44,86 |
46(KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne o powlerzchnl ponad 2 m2 m2 "
d.1.9|1203-02
1,00*2,10*2 m2 4,200
I — RAZEM 4,200
47|KNR 2-02 Balustrady ze stall nierdzewnej, wypeinienie szyba hartowana

d.1.9]1209-01 ((29,64+2,05)x2+11,15)x1,10 = 81 98 m? e

. RAZEM 81,98,
118 Sciankt dzlalowe
48|KNR K-02  [Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m?
d.1.|0105-05
10
(2,6541,66+1,21+1,32*2+4 30+2 3545,04+2,22%241,31*2+5,27+2,35*2+1 31+ m? 138,464
1,07+3,92)*3,20
-0,80*2,05%3 m? -5,535
-0,80*2,06%4 m? -8,560
(13,54+3,16+2,46+3,75*3+1,80)*3,14 m? 101,139
-0,90*2 067 . m? -12,915
RAZEM 214,593
49 Sclanki systemowe WC z drzwiami kpl
d.i.
10
2,19*2+1.00*2 kpl 6,380
. RAZEM 6,380
1.1 [zolac|a stropu | dachu
50| KNR-W 2-02 ||zolacja dachow papa termozgrzewalng paroizolacyjng m2
d.1.[0504-01 ‘
11
28,86%6,21 m? 179,221
RAZEM 179,221
51|KNR 2-02 Plyta wlérowa wodoodperna m2
d.1.|0410-01
"
28,86*1,00 m? 28,860
RAZEM 28,860
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62|KNR 2-02 {zolacje cleplne | przeciwdzwigkowe z weiny mineralng] gr. 20 cm poziome z pyt  |m?
d.1.]0613-01 kigjonych klelem bitumicznym
11| analogla :
poz.50 m? 179,221
RAZEM 179,221
B3|KNR 2-02°  |Warstwa spadkowa z welny mineralnej 0-18 cm me
d.1.]0613-01
11]analogla
poz.50 m? 179221
RAZEM 179,221
54|KNR 2-02  ||zolacle cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych & cm poziome na wierz- |m?
d:‘11. 0609-03 chu konstrukejl na sucho - jedna warstwa
141,17 m? 141,170
RAZEM 141,170
55[{KNR 2-02 Izolacje cleplne | przeciwd2wigkowe z polistyrenu ekstrudowanego § em poziome  {m?
d:|11. 0609-03 na wierzchy konstrukeji na sucho - jedna warstwa
29,64*2 20 m2 65,208
RAZEM 65,208
56|KNR 2-02 Izolacle przeciwwilgeclowe | przeciwwodne z folit polietylenowe] szerokie] pozicme |m?2
d.1.|0607-01 podpasadzkowe
11
141,17+65,208*2 m2 271.586
RAZENM 271,586
1.12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
67[KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych osynkowanych, lakierowanych m?
dfé 1104-02 1,00%2,05x5+0,90x2,05%4 = 17,63 m?
2
M 17,63 .
_ RAZEM 17,63
53| KNNR 2 MontaZ skrzydel drzwiowych stalowych ocynkowanych lakierowanych m2
d.11é 1103-01 0,90x2,06x5+0,80%2,05x4 = 15,79 m?
me 15,79
RAZEM 16,79
1.13 Tynkl | okladziny wewnhetrzne
59| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanlcznle na clanach i stupach m2
d.1.|0801-02
13
zewnetrzne
(29,10+5,91)*2*3,00 m? 210,060
(29,10+6,91)*2*3,14 m? 219,863
(29,1045,91*2)*0,61 m? 24,961
wewnetrzne
(5,67*3+3,42+2,89)*3,00*2 m? 139,820
3,87%2*3,14*2 m? 48,607
Sciankl dzialowa
(2,66+1,66+1,21+1,32%2+4 39+2 35+5,04+2,22*2+1,31*2+5,27+2,36*2+1,31+ m2 276,928
1,07+3,92)*3,20*2
(13,64+3,16+2,46+3,75*3+1,80)*3,14*2 m2 202 279
i RAZEM 1122618
60|KNR 2-02  |Tynki wawnetrzne zwykle kat. Hl wykenywane machanicznle na stropach | podela- |m2
d.1.[0801-04 gach
13
143,21+141,17 \ m2 284,380
. RAZEM 284,380
61(NNRNKB Gruntowanle podiozy preparatami gruntujacymt 2 ’
d.1.[202 1134-02
13
poz.59:+poz.60 m2 1 406,908
RAZEM 1 406,998
B2|KNR 2-02 Llcowanie §clan plytikami o wymiarach 20x20 ¢m na klgj metodg zwykia m*
d.1./0829-06
13 :
(0,98%2+1,31*2+1,00%2+1,31*2+2,02*2+2,35*2+5,96*2+5,67*2+0,60*2+2,65%2+ |m? 196,840
3,4272+1,31*2+0,95*245,67*2+4,14*2+1,32*2+0,05*2+2,65*2+2 20*2+1,64*2+
1,21*2y*2,00
(3,16*2+2,1972+3,16%2+1,43*2+2,46*2+2,19*2+2 46" 2+1,43*2)*2,00 m? 73,920
RAZEM 270,760
B3] KNNR 2 Gladzle gipsowe Jednowarstwowe na Scianach | sufltach me
d.1./0802-06
13
poz.81-poz.62 m? 1 136,238
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Lp. | Podstawa Opls 1 wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1136,238
64 KNR 2-02 Dwukrotne malowanlg farbami emulsyjnyml powlerzchnl wewnegtrznych - tynkbw  |m2
d.1./1505-01 gladkich bez gruntowanta
13 :
poz.63 m2 1136,238
RAZEM 1136,238
65(KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.(0302-07
13
1,80%7+1,80%6+2,14+1,80+3 21*6+2,14 m 48,740
RAZEM 48,740
1.14 Izolac]e posadzki na gruncle
66|KNR 2-02 Izolac)e cleplne | przeciwdzwigkows z piyt styraplanowych gr. 5 cm poziomena  [m2
d.1./0609-03 + wierzchu kongtr.na sucho - trzy warstwy
14|KNR 2-02
0609-04
143,21 m2 143,210
RAZEM 143,210
67|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.| przeciwwodne z folii polietylen.szerokle) pozleme podpo-  |m?
d.1.]0607-01 sadzkowe folla gr. 0,8 mm
14 Krotnesé = 3
14321 m? 143,210
RAZEM 143,210
1.16 Podlogi i posadzki
68| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzkl z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm za- [m?
d.1.]1102-02 tarte na gtadko - spadek
15
20,64*2,20 m? 65,208
- RAZEM 66,208|
BO|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5 cm zatar- |m?
d.1.[1102-02 +  [te na gtadko - balkon
16|KNR 2-02 Plus posadzki z plyt betonu architektonicznago gr. 4 sm uktadane
1102-03 na klej wysako elastyczny '
. 29,64*2,20 m2 65,208
) RAZEM 65,208
70|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj grubosc 6 em zatar- |m?2
d.1.|1102-02 + te na gtadko
15(KNR 2-02
1102-03
141,17+143,21 m? 284,380
RAZEM 284,380
71(KNR 0-12 | Posadzki z'plytek wielkoformatowych, antyposlizgowych gres, m?
d.1.11118-03 jednoradnych w masie, gr. piytek 10 mm, gatunek |
1 5 i) . )
poz.89+poz.70 m?2 349,588
RAZEM 349,588|
72|[KNR 0-12  |Cokollki z plytek wysokosci 10 cm m
d.1.[1119-01
15
poz.71*1,2 m 419,606
RAZEM 419,506|
1.16 ___|Elewac]a
73|KNR 202 |Ruszfowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysckoéci do 10 m m?
d.1./1610-01
18
(29,64+6,45y*2*7,00 m2 505,260
RAZEM 605,260
7T41KNR 0-23  |Ocleplenie Sclan budyhkéw plytaml styropianowym! - przyklsjenie piyt styropiano- |m?2
d.1.[2612-01 wych gr. 15 cm do $clan
16
{20 B4+6.45)*2*7 33 m?2 528,079
RAZEM 529,079
75/KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styroplano- [m?
d.1.|2612-01 wych gr, 5 cm do dclan
16
20,64%2,20 m? 65,208
(29,64+2,20*2)*0,30 m* 10,212
RAZEM 76,420
76|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano-  |m2
d.1.[2612-01 wych gr. 10 om do §clan
16
(6,21*2+28 88)*0.75 m2 30,960 :
RAZEM 30,960
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77|KNR 0-23 Ociaplenie $cian budynkéw piytami styroplanowymi - przymocowanie plyt styropla- szt
d.1.|2612-05 nowych za pomocy dybll plastikowych do $clan z betonu
16
(poz.74+poz. 75+poz.76)*8 szt 5 083,672
‘ RAZEM 5 083,672
78/KNR 0-23 Ocieplenle $cian budynkéw ptytaml styroplanowym! - przykiglenie warstwy siatkl na[m2
d.1.12612-06 Sclanach
16
poz.74+poz.75+poz.76 m? 635,459
RAZEM 636,469
TOIKNR 0-23  |Wyprawa elewagyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnege gr. 2 mm wykonana |m2
d.1.]0931-01 recznle na uprzednio przygotowanym potiozu - nalozenie podktadowe| masy tyn-
16 karskigj
poz.78 m2 635,459
RAZEM 636,459
80|KNR 0-23 Wyprawa elewacy|na clenkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana  |m?
d.1.(0931-02 rgcznle na uprzednio przygotowanym podiozu - Sclany plaskie i powterzchnie po-
16 ziome )
poz.78 m? 635,459
RAZEM 635,459
81|KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanle farbg sillkatowg m?
d.1.]1505-12 nor-
16| ma zastepcza
poz.78 m? 635,459
RAZEM 635,459
82(KNR 2-02 | Dwukrotna malowanie farbami silikatowymi powlerzehnl zewnetrznych - tynkdw  [m?2
d.1.[1605-10 nor- |gtadkich bez gruntowania
16|ma zastepcza .
poz.78 m? 635,459
RAZEM 635,459
83| KNR 0-23 Tynk mozaikowy - natozenle podktadowe] masy tynkarskiej m?
d.1.[0931-01
18
29,64*0,60+2,00*0,60*2 m?2 20,184
: RAZEM 20,184|
84{KNR 0-23  |Tynk mozaikowy - clany ptaskie | powierzchnie poziome m2 .
d.1.10931-02
16
poz.83 m? 20,184
RAZEM 20,184
85| Kalkulacja in- | Montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowe] powlekane] m
d.1.|dywiduaina
18
poz.65 m 48,740
RAZEM 48,740
86|KNNR 7 Zadaszenie nad wejéclem m2
¢.1.[0506-01
16
6,821,5 m2 8,730
RAZEM 8,730
2 DOJSCIA, CHODNIKI, SCHODY TERENOWE
87|KNR 2-01 Roboty zlemne wykonywane koparkami przedsighlernymi o poj. tyzki 0.26 m3w  [m?
d.2(0201-05 gruncle kat. [l z transportem urcbku samochodami samowytadowczymi na edleg-
fo&é do 1§ km
((3,69*3+0,89*3)*1,50+(87,23-0,90)*1,29+0,93*0,60+3,05*2,00y*0,50 m? 56,417
(1,27%1,60%3+2,80*1,50*3+0,90%1,29y*0,50 Cm3 9,738
: RAZEM 66,166
88{KNR 2-01 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |[m3
d.2]0214-04 samochadami samowyladewczymi po drogach utwardzonych zlemi kat. llI-1v
Krotnosé = 8
poz.87 m3 66,155
RAZEM 66,166
89 KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoscl do 3 m - z zastosowaniem m2
d.2/0207-01 pompy da betonu
11,13*1,00 m2 11,130
RAZEM 11,130
90|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci §cian - z zastosowa- | m2
d.2|0207-07 niem pompy do betenu
Krotnos¢ = 12
poz.89 m? 11,130
RAZEM 11,130}
81|KNR 2-31 Wykananie ! zageszezenie mechanicze warstwy odsgczajgce] w korycie lub na ca-{m?2
d.2|0104-07 tej szer.drogl - grub.warstwy po zag. 10 cm
{3,69*3+0,89*3)*1,50+(67,23-0,90)*1,29+0,83*0,60+3,05*2,00 m? 112,834
1,27*1,60*3+2,80*1,60*3+0,00*1,29 m? 19,476
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RAZEM 132,310
92| KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z plasku w karycle fub na calal szerokoéci drogi, wykonanle |m?
d.2|0104-08 | zageszozania mechaniczne - za kazdy dalszy 1 om grubodci ponad 10 cm
Krotno§é = 20
poz.91 m2 132,310
RAZEM 132,310/
93| KNR 2-31 Padbudowa betenowa z dylatacja - gruboéé warstwy po zageszezeniu 12 cm m2
d.2|0108-01
poz.81 m2 132 310 '
RAZEM 132,310
94{KNR 2-31 Pedbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 om grubodci warstwy po za- |m?
d.2;0108-02 ggszezeniu
Krotnosé = -2
poz.91 m2 132,310
RAZEM 132,310
95 KNR 2-31 Nawierzchnle z kostki brukowe] hetonowej o grubosei 6 om na padsypce cemento- |m?
d.2;0611-02 wo-plaskowa|
poz.91 m2 132,310
‘ RAZEM 132,310
96|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystaface o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.2)0403-03 piaskowej
10,79*2+67,23*2+9,50*2 m 175,040
RAZEM 175,040
97(KNR 2-28 | Ogrodzenia wewnetrzne phyty bolska - barierkl stalowe na stupkach z rurbez wy-  |m
d.2(0403-03 pefnienia
11,13+3,05%2+33,00 m 50,320
RAZEM 60,320
3 TRYBUNY 598 MIEJSC
98|KNR 2-23  |Wykonanie podbudowy z plasku - zasypanie przestrzeni migdzy trybunami md
d.3|0603-06
33,09*0,47*2%0,50 m? 16,5562
13,82%(0,27+0,47*2+0,80y*0,50 m?® 13,889
13,22%(0,27+0 47*2+0,80y*0 50 m? 13,286
RAZEM 42,727}
99(KNR 2-31 Wykenanie § zaggszezenle mechanicze warstwy odsgozajace] w korycie ub na ca- |m?
d.3(0104-07 tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 ¢m
33,000,472 m?2 31,1056
13,82%(0,27+0,47*2+0,80) m? 27,778
13,22%0,27+0,47*2+0,80) m? 26,572
RAZEM 85,456
100[KNR 2-31 Padbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 12 ¢m m?
d.3{0109-01
poz.99 m?2 85,455
RAZEM 85,456
101|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grubodci warstwy po za- |m?
d.3/0109-02 geszezaniu
Krothoéé = -2
poz, 100 m? 85,455
RAZEM 85,456
102|KNR 2-31 Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowe] o gruboscl 6 cm na padsypee cemento- | m?2
d.3|0511-02 wo-plaskowe|
poz.99 ' m2 B5. 455
RAZENM 85,455
103|KNR 2-02 Sciany zelbstowe proste gruboscl 8 cm wysckoscl do 3 m - z zastosowaniem m
d.3(0207-01 pompy <o betonu
33,00%1.90+33,00*1.60+13,82%1,30*3+13,22%1,30*3 m2 221,271
RAZEM 221,21
104|KNR 2-02 Sclany zelbatowe - dodatek za kazdy 1 em réznlcy grubodci dclan - z zastosowa- | m2
d.3(0207-07 niem pompy do betonu
Krotnosé = 30
poz.103 m?2 221,271
, RAZEM 221,271
105|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowll - prety zebrowane t
d.3|0290-02
4,00 t 4,000
RAZEM 4,000
106] kalkulacja In- | Siedziska z tworzywa sztucznego z kenstrukeja szt
d.3| dywiduaina 124+72+472 W lym 144 szt w wersji VIP g2t 268,000
) RAZEM 268,000
107{KNR 2-23 Qgrodzenla wewngtrzne phyty holska - barlerki stalowe na slupkach z rur wypetnio- |m
d.3/0403-04 ne siatkg ocynkowang
68,00 m 68,000
RAZEM 68,000
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