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CZERWIEC 2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,Budowy budynku zaplecza
sportowego oraz przebudowy istniejgcych trybun sportowych” potozonego
w Wikielcu na dziatkach nr 106, 109, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprowadzit:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe budynku zaplecza sportowego wraz z przebudowg istniejgcych
trybun sportowych na terenie istniejgcego kompleksu sportowego w Wikielcu, gm. ltawa,

na dziatkach nr 106, 109 obreb nr 43 Wikielec, gm. ltawa, powiat itawski.
2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Na dziatkach znajdujg sie: boisko do gry w pitke nozng, trybuny sportowe w czesci
zadaszone, cze$¢ budynku istniejgcego zaplecza sportowego wchodzgcego w sktad
kompleksu ,ORLIK”.

Dziatki uzbrojone — infrastruktura podziemna - sie¢ wodociggowa zasilana z przytgcza
gminnego, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna oraz oswietlenie terenu.
Droga dojazdowa wewnetrzna potaczona z istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej

poprzez dziatke 108/6 — zjazd bez zmian. Dziatki czesciowo ogrodzone.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Nowoprojektowanym elementem zagospodarowania dziatek bedzie budowa budynku
zaplecza sportowego, przebudowa istniejgcych trybun sportowych, przebudowa
infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanym budynkiem, powierzchnia
utwardzona — chodniki oraz dojscia do trybun sportowych. O$wietlenie zewnetrzne —
przebudowa wraz z rozbudowg istniejgcego oswietlenia. Ponadto projektuje sie remont

istniejgcego ogrodzenia pomiedzy ptytg boiska do pitki noznej a trybunami sportowymi.

4. Bilans terenu powierzchni dziatek 106, 109:

Bilans terenu 106 109 Razem:

Powierzchnia dzialki 0,39%ha 1,28ha

Powierzchnia zabudowy: 92,85m? | 125,03m? | 217,88m?
e istniejgca: 26,70m? 0,0m? 26,70m?
e projektowana: 66,15m*> | 125,03m* | 191,18m?

Powierzchnia utwardzona: 44555m? | 558,94m? | 1004,49m?
e istniejgca: 364,41m* | 505,65m® | 870,06m”
e projektowana: 81,14m? 53,29m* | 134,43m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 3361,6m* | 12116m?




Dziatki, objetg budowa:
a) nie znajduje sie w granicach terenu szkéd gérniczych,
b) nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest wpisana do
rejestru zabytkow,

¢) nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zjazd na dziafki — istniejgcy bez zmian: zjazd z drogi powiatowej NR 1313N relacji ltawa

— Karas, poprzez dziatke gminng 108/6.

Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana rozbudowa nie wptywa ujemnie na stan srodowiska naturalnego:
a) nie koliduje z istniejgcym systemem zieleni wysokiej, ptytkie posadowienie nie
wptywa na system wéd gruntowych,
b) zastosowane materiaty (z odpowiednimi atestami) nie wptyng negatywnie na

srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji — w granicach wtasnych dziatek 109 oraz 106.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
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............................. zasieg aktualizacji
Itawa, 20.12.2016r.

Nie wykonywano badania ksiegi wieczystej w celu stwierdzenia
nie wystgpowania obciqzen zwiqzanych z ustaleniem

drogi stuzebnej.

Wykazane na mapie granice dziatki sq granicami prawnymi.

Na mapie wystepujg uzytki gruntowe zaznaczone kolorem ---
nie ujawnione w ewidencji gruntéw i budynkoéw.
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INFORMACJA BIOZ
1 Zakres robot.

a) Wykonanie wykopdéw pod tawy fundamentowe —oraz obsypanie po wykonaniu
fundamentow,

b) Szalowanie, utoZzenie zbrojenia i betonowanie faw fundamentowych,

c) Roboty murowe scian fundamentowych oraz scian nadziemia,

d) Szalowanie, utozenie zbrojenia, betonowanie wiencéw i stropow zelbetowych.

e) Montaz konstrukcji Scian nadziemia,

f) Montaz konstrukcji dachu— z wykorzystaniem rusztowan,

g) Wykonanie pokrycia dachowego z wykorzystaniem rusztowan,

h) Wykonanie posadzek, utozenie i rozplanowanie podsypki piaskowej- recznie,
zageszczenie mechaniczne ubijakami spalinowym. Mieszanka betonowa dowieziona
z wezta betoniarskiego, utozenie z uzyciem pompy do betonu na samochodzie.

i)  Wykonanie izolacji poziomych i pionowych,

i) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

k) Wykonanie obrébek blacharskich. Wykorzystanie rusztowan,

I) Roboty wykonczeniowe: potozenie tynkow i oktadzin, elewacyjne.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej na dziatkach znajduje ptyta boiska sportowego, trybuny dla widzéw
czesciowo kryte oraz droga dojazdowa do istniejgcego budynku zaplecza sportowego.
Dziatka uzbrojona —infrastruktura podziemna -sie¢ wodociggowa zasilana z przytgcza
gminnego, przytgcze kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna oraz oswietlenie terenu.
Drogi, chodniki, parking place betonowe potgczone z istniejgcym zjazdem z drogi

powiatowej poprzez dziatke sgsiednig. Dziatka czesciowo ogrodzona.

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Sasiedztwo z istniejgcymi obiektami infrastruktury (brak).

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t  budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

a) Podczas robot ziemnych

e mozliwos¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej w
dokumentacji geodezyjnej (mapie do celdéw projektowych);

e obsuniecie i zawat wykopow;

o przypadkowe wtargniecie do wykopu.

b) Podczas wykonywania ptyty posadzkowe;j

e ze strony ciezkiego sprzetu do przewozu betonu.



¢) Podczas montazu konstrukcji nosnej, pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

o Upadek z rusztowan pomostow roboczych i drabin, w skutek ich awarii lub
nieprawidtowego montazu;

e Spadanie przedmiotdw z rusztowan (z wysokosci).

d) Podczas wykonywania rob6t z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub
elektrycznym.

e) Podczas robot zwigzanych z przemieszczaniem materiatéw budowlanych o znacznej

wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku.

Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowego stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
a) Przy pracach w wykopach :

e przestrzegac badan i pomiardw gruntu oraz catej infrastruktury podziemne;j,

e wygrodzi¢ teren, oznakowac¢ miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne ,
wiasciwie oswietli¢ obszar wykopu oraz teren wokét niego

e zapewniC bezpieczny kat pochylenia skarp,

o dobra¢ wtasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,

o sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

o wykonac¢ spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajacym do

krawedzi skarpy

b) Przy pracach na wysokosci :

o Rusztowania i drabiny muszg by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi Polskich Norm,

¢ Rusztowanie moze by¢ eksploatowane tylko po jego komisyjnym odbiorze i wpisaniu
tego faktu do Dziennika Budowy. Przy rusztowaniach nietypowych niezbedny jest
dodatkowo projekt techniczny,

¢ Na rusztowaniu powinna znajdowac sie tablica informujgca o max. dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow roboczych ,

o Kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone
barierg ochronng o wysokosci 1,10 m. i deskg kraweznikowg o szerokosci 0,15 m.
Wolng przestrzen miedzy barierg a deskg kraweznikowg, nalezy zabezpieczy¢

poprzeczkg umocowang w potowie wysokosci,



C)

d)

Przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac rygory i
zabezpieczenia wynikajgce z Rozp. MBIPMB z 28.03.1972r w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 poz.93),
w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna mie¢
szeroko$¢ wynoszgca co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
nie mniej jednak niz 6 metréw,

drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie po podtozu. Drabina
przystawna powinna by¢ ustawiona pod katem 65 — 75 stopni w stosunku do podtoza
oraz powinna wystawaé co najmniej 0,75 m. ponad krawedz ptaszczyzny, na ktérg

ma wejs¢ pracownik.
Przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym :

urzagdzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem ( wchodzgcym w skiad projektu zagospodarowania placu budowy)
prace zwigzane z podtgczaniem, badaniem , konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych typu ,E” — sieci
elektroenergetyczne do 1 kV;

pofaczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych te
urzagdzenia a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

nalezy dokonywac¢ okresowych kontroli stanu urzadzen elektrycznych

potwierdzonych protokolarnie oraz w Ksigzkach pomiarow elektrycznych urzadzen
przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

maszyny , urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

przestrzegac nalezy dopuszczalnych parametrow takich jak : nosno$¢, udzwig,
cid$nienie itemperatura uwidocznione przez trwaty napis;

ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego muszg by¢ wyposazone

w ostony zapobiegajgce wypadkom;

W przypadku prowadzenia robot o charakterze szczegoinym nalezy przestrzegac

odrebnych zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi

procedurami dostosowanymi do wystepujgcych zagrozen.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

1. zlecenie inwestora.

2. mapa sytuacyjno— wysokosciowa w skali 1:500.
3. warunki techniczne.

4. obowigzujgce normy i normatywy.

Il. Forma architektoniczna i funkcje obiektow budowlanych
Budynek zaplecza sportowego.

Projektowany budynek bedzie penit funkcje zaplecza sportowego dla lokalnego klubu.

W kondygnaciji parteru zlokalizowano: szatnie dla druzyn, pokdj trenera, pokdj dla sedziow oraz
pomieszczenia pomocnicze. W pomieszczeniach na pietrze zlokalizowano biuro klubu, pokdj
obserwatora, ogélnodostepne w.c. damskie i meskie oraz sale konferencyjng do 50 osob.
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem. Kolorystyka
elewacji: $ciany zewnetrzne w kolorze biatym, pokrycie dachowe z papy rynny, rury
spustowe - stalowe ocynkowane w kolorze naturalnym stali.

Trybuny.

W zwigzku z lokalizacjg budynku w bliskim sgsiedztwie trybun, projektuje sie przebudowe
oraz rozbudowe istniejgcych trybun. Wejscie na trybuny projektowanymi schodami.

Trybuny zaprojektowano w postaci betonowych podestéw, do ktérych montowane sa
siedziska z tworzywa sztucznego w rzedach wznoszgcych sie oraz zakonczonych
utwardzong korong. Do obiektow zaprojektowano utwardzone kostkg brukowg dojscia.

llos¢ miejsc na trybunach - 598 miejsc z czego:

- trybuna lewa (zadaszona) - 132 miejsca — bez zmian,

- trybuna na szerokosci budynku - 144 miejsca — (rozbiorka istniejgcej trybuny),

- trybuna prawa - 322 miejsc z czego — 198 miejsc istniejgcych, 124 miejsca projektowane.

. Dane ogédine

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, jego
charakterystyczne parametry techniczne

1.1 Przeznaczenie: w mysl| ustalen z Inwestorem projektowana inwestycja ma na celu
budowe budynku zaplecza sportowego wraz z rozbudowg istniejgcych trybun. Inwestycja
zlokalizowana na dziatkach nr 106, 109 obreb — nr 43 Wikielec gmina ltawa.

1.2 Charakterystyczne dane techniczne:

1.2.1 Budynek zaplecza sportowego:

* Powierzchnia zabudowy - 191,18 m®
¢ Powierzchnia uzytkowa - 284,38 m?
e Powierzchnia balkonu - 59,28 m?
e Kubatura - 1363,97 m®
o Wysokos¢ budynku - 7,95 m

e Wymiary - 6,45%29,64m



1.3 Program uzytkowy budynku zaplecza sportowego

PARTER:
1/1 | KOMUNIKACIA 22,39 | gress
1/2 |SZATNIASEDZIOW | 7,61 |gress
1/3 |W.C. 2,61 |gress
1/4 tAZIENKASEDZIOW 3,08 |gress
1/5 | SZATNIA 21,98 | gress
1/6 | UMYWALNIA 18,24 | gress
1/7 |W.C. 1,18 | gress
1/8 | SZATNIA 20,44 | gress
1/9 | UMYWALNIA 16,85 | gress
1/10|W.C. 1,23 |gress
1/11 | MAGAZYNEK 3,41 |gress
1/12 | POKOJ TRENERA 7,86 |gress
1/13 | W.C. NIEPEENOSPR. | 5,68 |gress
1/14 | KLATKA SCHODOWA | 9,98 |gress
1/15| POM. PORZADKOWE | 1,77 |gress
1/16 | POM. POMOCNICZE | 8,88 |gress
Pow. uzytkowa 143,21
PIETRO:
2/1 | KLATKA SCHODOWA 9,46 |gress
2/2 | KOMUNIKACJA 23,85 | gress
2/3 | W.C. MESKIE 11,31 | gress
2/4 | W.C. DAMSKIE 8,82 |gress
2/5 POKOJ OBSERWATORA 8,07 |gress
2/6 | BIURO KLUBU 19,82 | gress
SALA KONFERENCYJNA
2/7 — do 50 0sb 69,3 |gress
2/8 | BALKON 59,28 | gress
Pow. uzytkowa bez balkonu 141,17

IV. Podstawowe dane technologiczne, wspéizaleznosSci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych i ich
zespotdw tworzgcych catosé techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:

Budynek zaplecza sportowego:

Instalacjia _wodna: woda dostarczana do budynku poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe z sieci wiejskiej. Woda ciepta z zasobnikowego podgrzewacza wody.
Instalacja kanalizacji sanitarne] — instalacja wewnetrzna — odprowadzenie S$ciekow
poprzez projektowane przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej

Woda deszczowa — odprowadzanie woéd deszczowych z dachu oraz placow utwardzonych
na nieutwardzone tereny zielone dziatki inwestora.

Instalacja elektryczna — instalacja wewnetrzna w budynku, energia dostarczana do obiektu
poprzez projektowane przytgcze.

Ogrzewanie - z indywidualnego zrodia ciepta — pompa ciepta powietrze-woda.
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V. Podstawowe dane technologiczne, wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

1. Zapotrzebowanie energii, wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania sciekow.
Wg projektow branzowych.

2. Emisja zanieczyszczenhn gazowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

4. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
Odpady stale z gromadzone bedg w zamknietym pojemniku i oprézniane przez
specjalistyczng firme na wysypisko $mieci, na podstawie stosownych umow.

5. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen - nie dotyczy

6. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa na system istniejgcej zieleni (w obrebie projektowanego
posadowienia obiektu nie wystepuje zielen wymagajgca wycinki). Zastosowano plytkie
bezposrednie posadowienie obiektu, ktore nie wptywa na istniejgcy system wod gruntowych.

7. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze.

W projekcie przyjeto nastepujgce rozwigzania:

- zastosowano ekologiczny system grzewczy — pompa ciepta

-rozwigzania zewnetrznych przegrod budowlanych sg cieptochronne.

VI.Dane szczegoétowe - ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania
konstrukcyjno-materiafowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

1. Kategoria geotechniczna obiektow — pierwsza.

Na podstawie wykonanych odkrywek oraz wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej na
potrzebe projektu posadowienia projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie gruntéw
w postaci piaskow srednich o 15=0,4. pozostate parametry okreslono korelacyjnie -metoda B.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na fundamentach ptytkich w postaci taw ciggtych
poziom posadowienia tj. spodu faw fundamentowych projektuje sie na: 107,65m n.p.m., tj. od
1,10- 1,70 ponizej poziomu projektowanego terenu.

Warunki gruntowe — proste:
¢ Podtoze jednorodne
e Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

2. Fundamenty zaprojektowano do wykonania w postaci faw i stop fundamentowych.
Fundamenty oraz podesty pod siedziska na trybunach zaprojektowano z betonu klasy
C20/25 S3 W8, zbrojenie stal A-IlIN i A-O.

Elementy te wykona¢ na podktadzie z betonu klasy C8/10 gr. 10cm.
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3. Sciany fundamentowe gr. 24 zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych
klasy 20, na zaprawie cementowej klasy M7 z dociepleniem zewnetrznym ze styropianu
frezowanego grubosci 12cm.

4. Sciany nadziemia gr. 24cm z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M7 z dociepleniem zewnetrznym ze styropianu frezowanego
grubosci 15cm.

5. Scianki dzialowe gr. 12 z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M5.

6. Schody wewnetrzne wykonane jako zelbetowe z betonu C20/25 S3 o grubosci ptyty
biegowej 16cm, zbrojenie stal A-11IN.

7. Strop nad parterem wykonany jako zelbetowy monolityczny z betonu C20/25 S3 gr. 20cm,
zbrojenie stal A-IIIN.

8. Konstrukcja stropodachu nad pietrem z piyt kanatowych ,Zeranskich” gr. 24cm o
obcigzeniu charakterystycznym ponad obcigzenie wiasne 10 kN/m?, klasa ekspozycji XC1,
odpornos¢ ogniowa REI 60. Montaz wg wytycznych producenta piyt.

Plyty oparte na $cianach na zaprawie cementowej.

9. Nadproza okienne i drzwiowe z betonu C20/25 S3, zbrojenie stal A-IlIN, strzemiona ze
stali A-O.

10. Wience $ciany zwigzane wiencami zelbetowymi, z betonu C20/25 S3, zbrojenie stal A-
IIIN, strzemiona ze stali A-O.

11. Stupy oraz rdzenie pionowe, z betonu C20/25 S3, zbrojenie stal A-1lIN, strzemiona ze
stali A-0. Zbrojenie od poziomu fundamentéw do stropodachu.

12. Stropodach — stropodach zaprojektowano jako petny o tradycyjnym ukfadzie warstw.
Spadek w kierunku rynny przewidziano w systemie SPS (systemowe ptyty spadkowe).
Grubos¢ izolacji oraz warstwy dachowe wg rysunkéw szczegétowych.

13. Posadzki: Projektuje sie posadzki wg opisow graficznych, rzedna gory projektowanej
posadzki 109,35m n.p.m.

14. Stolarka okienna i drzwiowa z zachowaniem wymiaréw zewnetrznych w $wietle otwordw,
wg wykazu stolarki. Przed zamowieniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ otwory w naturze.

15. Powierzchnie utwardzone zaprojektowano z brukowej kostki betonowej, kolorowej, gr.
6cm na podbudowie: z podsypki piaskowej gr. 4cm, chudym betonie gr. 10cm, warstwie
odsgczajgcej gr. 10cm. Schody oraz powierzchnie ograniczone obrzezami betonowymi
uktadanymi w chudym betonie.

Kolorystyke oraz sposdb uktadania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie budowy.



16. Ochrona cieplna budynku

e e U DH0)
Sciana zewnetrzna 0,23
Dach 0,18
Okna 1,1
Drzwi zewnetrzne 15
Podtoga na gruncie 0,3

17. lzolacje lzolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach i $cianach fundamentowych —
papa termozgrzewalna gr. 5,2mm, pionowa na scianach fundamentowych -2x lepik na
zimno, izolacja przeciwwilgociowa pod posadzkg - 2x folia polietylenowa gr. 0,3mm.

18. Tynki -wewnetrzne — tynki kat. lll cem.- wap. malowane farbami emulsyjnymi,
-zewnetrzne Sciany nadziemia— tynk szlachetny w kolorze biatym.

19. Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe 1/2 @ 120 mm, rury spustowe @ 100 mm z blachy ocynkowanej, wszystkie
te elementy w kolorze naturalnym stali.

VIl. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej budowy budynku zaplecza sportowego zlokalizowanego
w miejscowosci Wikielec na dziatkach nr 109, 106 obreb 43 Wikielec.

1. Dane ogdlne.

, Powierzchnia llosé
WYSZCZEGOLNIENIE Kubatura |Wysokosé ..
zabudowy |wewnetrzna kondygnacji
3
Budynek zaplecza | ) 152 | 2ga3gm? | 130397 M 7 95m | 2 nadziemne
sportowego

Projektowany budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych
kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich ( N ).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktorych
mowa w § 2 ust 1 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U.
z 2010 ., nr 109, poz. 719 /.

Parametry wystepujgcych substancji palnych:
= Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura

zapalenia od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci.
Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia
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lisciastego, a ptyty drewnopochodne wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci
danych elementéw oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami
przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

= Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia
tkanin bawetnianych 220 °C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia
nieorganicznego ( sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 °C.

= Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w
zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszo$¢ z nich topi sie, tworzgc
krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, bgdz
draznigce. Cze$¢ z nich jest bezbarwna. SzybkoS¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo
duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie rowniez
ich palne pary. Spadajace lub ptyngce krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru.
= Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp.
Temperatura zapalenia waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C
(tektura ). Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczen.

Projektowany budynek zaplecza sportowego to budynek uzytecznosci publicznej,
charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ( KZL ).

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynku zaplecza sportowego
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

a. przewidywana liczba oséb mogaca jednoczesnie przebywaé na kondygnacji budynku:

= parter - do 50 os6b pobyt czasowy,
pietro - - do 50 os6b pobyt czasowy;

b. przewidywana liczba os6b mogaca jednocze$nie przebywa¢ w pomieszczeniach, ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

w projektowanym budynku nie ma takich pomieszczen.
4. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla budynku zaplecza sportowego gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie — obiekt
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniach magazynowych i pomocniczych powigzanych
funkcjonalnie z budynkiem ZL gestos¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500
MJ/m?.



5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Wedtug oswiadczenia inwestora w projektowanym budynku oraz na terenach przylegtych nie
bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i
przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

Zatem projektowany budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

a. klasa odpornosci pozarowej budynku zaplecza sportowego
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 nie dotyczg
budynkéw wolnostojgcych do dwdéch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze brutto

do 1.500 m® przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Tym nie mniej projektowany budynek zaplecza sportowego bedzie wykonany w ,D” klasie
odporno$ci pozarowej.

b. jesli tak, to wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku‘”
odPornoéf:i gtéwna ; e . — .
pozarowej konstrukcja onstrukcja Stropl) sclana 0.2 sciana N prze rg;(ﬂe
budynku nosna dachu zewnetrzna™ “ | wewnetrzna™” | dachu

R E | .
D R 30 (-) 30 El 30 (0ei) |(-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W projektowanym budynku zaplecza sportowego obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
posiada klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El 15.

Biegi i spoczniki schodéw klatki schodowej budynku zaplecza sportowego sg wykonane z
materiatow niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 30.



c. stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku zaplecza sportowego wszystkie elementy budowlane powinny
by¢ nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO ).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny byc¢:

- wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

- stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E;

- posadzka, w tym wyktadzina podiogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bg-s1; By-
s2; Cy-s1; Cy¢-S2 lub Aly; A24-s1; A24-S2;

- przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdlnych pomieszczeh w budynku
zaplecza sportowego wystepowac bedzie jedna strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii

zagrozenia ludzi ( KZL ).

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria zagrozenia|Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [ m? ]
ludzi w niskim budynku wielokondygnacyjnym

ZL 1 8.000

Budynek zaplecza sportowego stanowi jedng strefe pozarowg KZL o powierzchni 284,38 m?.

Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.
W projektowanym budynku stref dymowych nie wyznacza sie.

8. Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami najblizszego istniejgcego budynku zaplecza
sportowego, posiadajgcego $ciany zewnetrzne majgce na powierzchni wiekszej niz 65 %
wymagang klase odpornosci ogniowej E, zlokalizowanego na dziatce budowlanej nr 106 a
projektowanym budynkiem zaplecza sportowego wynosi 16,50 m.



Najblizsza odlegtos$¢ sciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy dziatki nr 102/1
wynosi 18,0 m.

9. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuaciji ludzi z projektowanego budynku lub ich
uratowania w inny sposoéb.

Projektowany budynek zaplecza sportowego posiada trzy wyjscia ewakuacyjne.

Na wyjsciu ewakuacyjnym osadzone bedg drzwi dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci 1,30 z
klatki schodowej oraz 1,80 z pomieszczenia komunikacji. (szeroko$¢ skrzydta zasadniczego
wynosi nie mniej 0,9 m w swietle przejscia).

Dtugo$c przejscia ewakuacyjnego w projektowanym budynku wynosi nie wiecej niz 20m.

Dtugo$c dojscia ewakuacyjnego w projektowanym budynku wynosi 26 metréw, w tym na
poziomej drodze ewakuacyjnej 18m.

Projektowany budynek zaplecza sportowego posiada jedng otwartg klatke schodowa.
Graniczne wymiary schodéw wynosza:

o szerokos$é uzytkowa biegu jest nie mniejsza niz 1,20 m;

o szerokos$é uzytkowa spocznika jest nie mniejsza niz 1,50m;

s maksymalna wysokos$¢ stopni w poziomach kondygnacji nadziemnych wynosi 0,175 m
UWAGA:

W/w wymiary nalezy rozumiec¢ jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni
elementow budynku.

Koncepcja ewakuacji ludzi z projektowanego budynku:

W przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia przewiduje sie
jednoczesng — catkowitg ewakuacje ludzi przebywajgcych w projektowanym budynku.

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci:

a. instalacji wentylacyjnej:

wentylacja mechaniczna - zostanie zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi.
b. instalacji ogrzewczej:

nie dotyczy

c. instalacji gazowej:

nie dotyczy
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d. instalacji elektroenergetycznej:

Gtowne ciggi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku zaplecza sportowego
prowadzone bedg zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie, w
tym zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N
SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e. instalacji teletechnicznej:
nie dotyczy
f. instalacji piorunochronnej:

Projektowany budynek zaplecza sportowego bedzie wyposazony w instalacje chronigca od
wytadowan atmosferycznych. Ochrona odgromowa rozbudowywanego budynku bedzie
zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 62305-1-2:2008 Ochrona odgromowa.
Czes¢ 1. Zasady ogélne. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem oraz PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

a. statych urzadzen gasniczych

stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych
zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru
nie jest wymagane

b. systemu sygnalizacji pozarowej

stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzagdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych nie jest wymagane

c. dzwiekowego systemu ostrzegawczego

stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych
w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane

d. instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j

stosowanie punktow poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantow
wewnetrznych w projektowanych budynkach nie jest wymagane
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e. urzadzen oddymiajgcych
stosowanie urzadzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwigzan techniczno -
budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych oraz pionowych ciggéw
komunikacji ogdlnej nie jest wymagane
f. przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Projektowany budynek zaplecza sportowego bedzie wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

g. o$wietlenie awaryjne:

— ewakuacyjne i zapasowe - ciggi komunikacji ogolnej petnigce funkcje drog ewakuacyjnych
beda wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne zostanie zaprojektowane wg odrebnego opracowania w oparciu o
postanowienia polskich norm dotyczacych oswietlenia ewakuacyjnego.

— oS$wietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).
nie dotyczy
h. dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych
12.Wyposazenie w gasnice.
Projektowany budynek zaplecza sportowego bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN )
dotyczgcych gasnic.
Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:
A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzgcych sie wegli;

B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm® ) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej ZL III.

UWAGA:
Odlegfo$c¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.



12

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
nie jest wymagane dla budynkéw uzytecznosci publicznej oraz obiektéw produkcyjno —
magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami jednostek osadniczych o kubaturze brutto
do 2.500 m® lub o powierzchni do 500 m?.

Tym niemiej w odlegtosci co najmniej 5 metrow od budynku bedzie zlokalizowany hydrant
zewnetrzny DN8O.

14. Drogi pozarowe - nie dotyczy.
Uzgodnienie p.poz. w Swietle wymagan obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projektowang inwestycje nie zakwalifikowano do
rodzaju projektu budowlanego wymienionego w § 3 ust. 1 w/w rozporzgdzenia, dla ktorego
wymagane jest uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

VIIl. Obszar oddzialywania obiektu — w granicach wtasnych dziatek 109, 106.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okredlenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290
ze zmianami /.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 1422 /.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

IX. OSwiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostalt wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Opracowat: Projektowat: Sprowadzit:
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L5x2bem 2 24x30 N2 24x30 33240 N2 24x30 33x2hem N2 24x30 33x2hem N2 24x30 Bxhem N2 24x30 N2 24x30 33x2h0m N2 24x30 33x2hem N2 24x30
L4 214 130,24 253 L3 321 L33 32 L8 32 PRV S) 291 321 L3 3 L3 187 i3}
7
4 301 4 296 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290 4 307 )
PEYTY Z WYCIECIAMI 5
15 135 15 233 i
Tt T 4 “ o UWAGA !
JT - %I_l = & | L = Nalezy wypuscic ze stropu zbrojenie pod rdzenie R4
@ = @ STROP Z PEYT KANALOWYCH WYSOKOSCI 24cm
@ T 6 & @ = Glebokos¢ oparcia pfyt na Scianach min. 10 cm.
re 4 /astosowaé zbrojenie podporowe wg wytycznych Producenta.
“© Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji winien zapozna¢ sie z

590

590

590

590

wytycznymi wykonania stropu podanymi przez Producenta.

Beton C20/25 S3

Stal A—IlIN (RB500W)
A—0 (St0S-b)

Otulina Cppm=25mm

OBSLUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH ADRIAN SZCZEPANSKI
Wikielec 145, 14-200 Itawa, tel. 604 458 10/ LICENCJA: InteliCAD ID klienta : 42508184

Projektowat: Sprawdzit:

Adres inwestycji: gm. Itawa, obreb nr 43—Wikielec
dz. nr 109, 106

Obiekt, temat:  punyWEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

Tytut rys.
RZUT KONSTRUKCJI PIETRA

Data: 06.2017r. |Skc1|o: 1:50 |Rys. nr K=3




fawa f. L1 80x40cm tawa f. L2 70x40cm fawa f. L3 60x40cm fawa f. L4 50x40cm

Bloczki betonowe Bloczki betonowe Bloczki betonowe Bloczki betonowe

40

na zapr. cem. M7 na zapr. cem. M7 na zapr. cem. M7 na zapr. cem. M7
12 | | 12 12 | | 12 12 | | 12 12 | | 12
2x lepik na zimno 2x lepik na zimno 2x lepik na zimno 2x lepik na zimno
o4 papa t. 5,2mm | 24 papa t. 5,2mm | 24 papa t. 5,2mm | 24 papa t. 5,2mm
| Nr2 | Nr2 | Nr2 | Nr2
\ \ \ \ \ \ \ \
0 Nr1 6812 A-IIIN o §> Nr1 6812 A-=IIIN o9 T Nrl 4812 A-IIN 0 ~ Nrl 4912 A-IIN
/% Nr3 12 co 25 N = N 7 N 1
1o L=70cm A-lIN S e 4
275 | 25 | 27,5 \ chudy beton gr. 10cm 225 | 25 | 225 \ chudy beton gr. 10cm 17.5] 25 ]17.5 \ chudy beton gr. 10cm 12,5 25 | W\\Z?hudy beton gr. 10cm
80 70 60 50

Nr3 612 co 25 L=70cm A-IIN

70

Nr2 86 co 30cm L=122cm A-0

6

6 25

30

30

25

fawa f. L5 40x40cm

Nr2 66 co 30cm L=122cm A-0

616 25

30

25

Nr2 66 co 30cm L=122cm A-0

Zestawienie stali na fawy f. L1-L5

616 25

30

25

30

Nr2 66 co 30cm L=122cm A-0

616 25

30

30

25

NUMER | NUMER |SREDNICADLUGOSC| ILOSC DtUG. CAtK. [m]
Bloczki betonowe POZYCJI| PRETA | PRETA |PRETA |PRETOW [ a_Q AZIIN
na zapr. cem. M7 [mm] [em] | [szt] 26 912
| | L1L2.L3 1 12 6570 1 657
12 12 e 504
| | 2x lepik na zimno L4.LS 2 6 122 410 Beton C20/25 S3 W8
5o 3 12 70 120 85
24 papa t. 5,2mm SUMA DEUGOSCI (mb) | 504 | 742 Stal A—IIIN (RB500W)
Nr2 SUMA C|EZARU (kg) 112 660 A—O (StOS—b)
\ \ CIEZAR CALKOWITY (kg) 772 .
Otulina ¢,y =50mm
0 ~ Nr1 4812 A-IIIN
o ™M |
~- / —
OBSEUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH ADRIAN SZCZEPANSKI
o Wikiclec 145, 14-200 lawa, tel. 604 458 107 LICENCJA: InteliCAD ID Klienta : 42508184

Projektowat: Sprawdzit:

|785 | X\ﬁﬁhudy beton gr. 10cm
40

Nr2 66 co 30cm L=122cm A-0

616 25
Adres inwestycji: gm. ltawa, obreb nr 43—Wikielec
30 30 dz. nr 109, 106
- Obiekt, temat: o yWEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

Tytut rys. _
Szczegdéty faw f. L1—-L5

Data: 06.2017r. 1:20  [Rys. nr K—4

|Skala:




Stup S1 30x30cm

Stopa St2 130x130x40cm Stopa St 110x110x40cm
+3,20
+3,00 1-1
5 A=r
= Nr2
£ X o
(@]
> 5
@ s
a Stopa St2 130x130x40cm 4
£
\ 3
o~ Nri
| 3
Nr2 o~
o =
= T
T
<C
51 100 L]5
5 110
o
™~
Nr4 T Nr2 6412 co 20cm L=100cm AN
- [@lle)
El O — -
E 2 2 &
S - - 8 H Zestawienie stali na stopy St1, St2 i sfupy Si
< —
<) s NUMER | NUMER |SREDNICADLUGOSCG| 1LOSE DLUG. CALK. [m]
~ POZYCJ| PRETA | PRETA [PRETA  [PRETOW [ A_jN AIIN
Nrd = [(mm] [em] [szt.] L 312 216
_ o St1 1 12 120 28 33,6
= | 1szt.
= cip 2 12 100 12 12
< 511 190 s 2szt. 3 16 150 24 36,0
£~ 130
S5 ST 4 16 447 24 108
£0.00 I Nr1 7812 co 20cm L=120cm A-IlIN 3szt. 5 8 112 87 98,3
20 SUMA DLUGOSCI (mb) 98,3 | 456 144
© SUMA CIEZARU (kg) 39 40,5 | 2275
s CIEZAR CALKOWITY (kg) 307,0
<
= 2-2
1 5 Nr5 98 co 20/10cm
o ‘ OBSLUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH ADRIAN SZCZEPANSKI
_ o Nr4 8016 Wikielec 145, 14-200 Hawa, tel. 604 458 107 LICENCUA: InteliCAD D Klienta : 2508184
c = Il A-IIIN Projektowal: Sprawdzit:
8 <C
= £ o !
0 S N 2,5AL 25 ALQ,S
2|, 20 Beton C20/25 S3 W8
4=
1,30 © N5 2998 co 20,/10cm Stal A-IlIN (RB500W)
I \: = —
1 1 > L=T12cm A= Otulina ¢ =50mm Adres inwestycji: gm. Itawa, obreb nr 43—Wikielec
o Nr3 2 616 25 nom dz. nr 109, 106
Ol N N
’ 7 25 25 Obiekt, temot  pUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
R — 2 () ) o () X3 ry ,/_ .
= "/ ‘ 35 75 Tytul rys. _
W Szczegbty Sti1, StZ2, stup ST
chudy beton gr. 10cm r
: : Data: 06.2017r. [Skala:  1:20  |Rys. nr K-=5




Nr3 12 L=335c¢cm A-IIIN

Rdzef R

Nr2 ¢12 L=520cm A-IIN

(@]
520 ™
335 o [
8’, — S =
Wieniec W2 24x24cm o L F
| Wieniec W1 24x25cm Nr3 Nr2 Nr4 Nr1,2 Nr1
/ i 2 T
| / /
| 25 || soem | 10x9cm 6xgcm || 20\ )] 5x9em | 28x18cm | 9x9cm ___35]] 25 |5
55 4.5 4.5
| © 24 144 630 30 10
Lo
LC;L \ Strop z monolityczny Poz.2.0 =
+ Strop z ptyt kanatowych P0z.3.0 T
| ~—
Zestawienie stali ng rdzefi R? Rdzen R2 Zestawienie stali na rdzeA R1 Rdzen R Nr1 8¢16 L=150cm A-lIN
< < o5 Rdzeén RZ NUMER | NUMER |SREDNICADEUGOSG] ILOSC DLUG. CALK. [m] -1 110
NUMER ggEATEE EEE?LCABEE(?S PIIQLI:‘?TOW ADlﬁEG. CAU;. m] 1-1 POZYCJ| PRETA | PRETA |[PRETA |PRETOW [ A—jN 2NN - o
[mm] | [em] | [szt] o8 T 716 Nr5 54x208 co 9/18cm Nr3 54x2¢8 co 9/18cm [mm] | [em] | [szt] 28 916 Nr3 54x208 co 9/18cm Nr3 54x208 co 9/18cm
L=108cm A-IIN 0 - 1 16 150 8 12 L=90cm AN o A=IIN
1 16 150 8 12 2 of A-IIIN 197 ol —
2 16 520 8 41,6 2817 oo Nrf,2_8¢12 R1 2 1 220 8 .5 / ¥ o =, N1.2 8076
R2 ' 19 o= A—IIN 1szt. 3 16 335 8 26,8 19 o = —7 A-IIN
Tazt 3 16 335 8 26,8 19 | 19 - o]
st . . o o5 | 117 ' o 36 4 8 90 108 | 97.2 =
SOV DIUCoSe = ppes 8 o 2,5 40 |P.5 SUMA DtUGOSCI (mb) 97,2 80,4 19 o 23] %? 2.5
SR CEZARY (:;) " ?20'74 45 SUMA CIEZARU (kg) 39 127
CIEZAR CALKOWITY (kg) 173 CIEZAR CALKOWITY (k) 19
tgczna ilosé R2-1szt. tgczna ilos¢ R1-12szt.
Nr1 4612 L=150cm A-IIN
110
Rdzen R3 = Rdzen R3
Nr2 12 L=457cm A-IIN o 1T NF2
. . . o o
Zestawienie stali na rdzen R3 457 ':-L — OBSEUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH ADRIAN SZCZEPANSKI
SOvEr TNover TereoncAbiDoose] Lo StUs. ALK [ o - | <5 Nl 4012 Wikielec 145, 14-200 lfawa, tel. 604 458 107 LICENGJA: InteliCAD 10 Kienta : 42508184
POZYCJ| PRETA | PRETA |PRETA |PRETOW [ a_nN STy N 2 < L A=TIIN Projektowat: Sprawdzit:
t. <
[mm] Lom) Lozt 28 o2 < Strop z monolityczny P0z.2.0 10
: e ° " Nr2 N3 Nr1,2 T
+ r r r, r 24
1R§>Zt 2 16 457 4 18,4 / / , |
3 16 88 32 29 7 i Nr3 88 co 9/18cm
SUMA DtUGOSCI (mb) 29 24,4 / [=88cm A-0
SUMA CIEZARU (kq) 6,5 22 196 6 Adres inwestycji:  gm. ltawa, obreb nr 43—Wikielec
CIEZAR CALKOWITY (kg) 28,5 20 || 5x9em | 28x18cm | 9x9cm 35]] 25 |5 19 9 dz. nr 109, 106
. 1086 R3—1szt 2o | 42 440 0 i Obiekt, et BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
gczna ilose szt. — 9
EL Tytut rys. _
— ! Szczegdéty R1, R2, R3

Data: 06.2017r. |Sko|o: 1:20 |Rys. nr K-6




P1 24x20-45 , . .
Nadproze N1 24x25cm Nadproze N2 24x25cm
450
+3.20 Szeroko$¢ oparcia minimum 25cm
T N Nr2 o Nr2
o b (\i
= — . N Nr1 8¢12
NN Nr1 5¢12 ol 0 A—IIIN
\ 77 A-IIN " / +5,67
o +2,75 — [
b Strop z monolityczny Poz.2.0 225 || 19 || 25 ~ 2.4 19 125
Szs Y )l o TP
Nadproze N2 24x45 NE2 06 15
r_ o _cm Nr2 ¢8 co 10cm
215 24 L=90cm A-0
6 16 19 L=100cm A-0
@ 20 20 pie
Nri 4820 L=450cm A—IlIN 9 » »
450 P1 24x20-45 19
Nr3 4912L=150cm A-IIN 1—1 Nadproze N3 24x45cm
15& +3,20 Nri 1020 —
C - Nrd 27¢8 co 8cm '
57 TR g, 78 132em AN L W co e
_ 7 r . =
Nr2 4916 L=274cm A-lIN r AT 7 719 o IR TJ Nr 14012 7|7
¥ s 1 N2 4916 o |3 AN 19
10 7 A-IIN 40 40 i
A o L./ 36 36
Nr4 2612 L=234cm A-IIIN 2.9) 19 | s Do
234 = 19 SR e 19

Wieniec W1 24x25cm  Wieniec W2 24x24cm  Wieniec W4 24x24cm  Wieniec WO 24x24cm

Wieniec W3 24x14cm

Nr2 86 co 20cm

- 0 16,34 ol +6,58 Nr2 Nr2 +6,58 Nr3 _ _
Rdzen R4 24x24cm Nd 8 oo 20em | [ : s 2 [ r L—886c:n9A 0
L=37cm A-0 . O)ﬁ :\ NFl 212 Nrl 4612 +6,58 N Qﬁ . Nr1 4412 \ < N 6
Ne3 4910 TEE R AT AN X\ L - & 7 AT A o 19 19
ATIN 19 i: 7 0 19
W2 24x24 +7,33 2.5 | 19 || 25 / o] 2.5 |19 || 25 = Nr3 66 co 20cm
Qix [ 24 24 Nrl 8012 L=122cm A-0
<+ N\ Nr2 Rdzen R4 A-IIN 616 38
o Nl Al Z 1—1 Nr2 ¢6 co 20cm N 06 co 20
R4 24x24 = o L=90cm A-0 r co zUem 19 19
Mt eter B A—IIIN l — _
= % < o Nr2 6 1619 Nr2 96 co 20cm s 6886C;”9 A=0 —
£ _ _
1 E - . Nrl 4912 200 Je0 ~/em A0 i
E— > 3 2 AN 6 17 19 19 OBSLUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH ADRIAN SZCZEPANSKI
| Nr2 1195 9 Wikielec 145, 14-200 Hawa, tel. 604 458 107 LICENCJA: InteliCAD 1D Klienta : 42508184
\4,;6’—58 | g 22 sl 19 |25 19 /22 19 Projektowal: Sprawdzit:
< S At
24 6
+6,34 <
N Nr3 68 co 14cm
L=88cm A-0
W2 24x24 A 19616
Adres inwestycji: gm. Itawa, obreb nr 43—Wikielec
MW 2825 19 19 dz. nr 109, 106
19 Obiekt, temat:
BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
it rys. Szeczegdty poz. P1, N1, N2, N3
R4, Wi, W2, W3, W4, W5
Data: 06.2017r. [Skala:  1:20  [Rys. nr K-7




Nr5 10610 co 15cm L=434cm A-IlIIN

290 A ?

165
Nr5 10610 co 15cm L=434cm A-IIIN

Nr4 10610 co 15cm L=441cm A-IIN

168

1]
1 155 Nr4 10410 co 15cm L=441cm A-IIN 7
+2,50 +2,285
N - /
Nr6 24910 co 15cm L=310cm |A-IIN Nr7 #10 co 20cm L=130cm AN
/ Nr2 10610 co 15cm L=492cm A-IIN -
L0
Nr1 10610 co 15cm L=495cm A-IIIN
27 y:
+0,755
-
o) +0,60
O
i !
L0
M~
+0,00
i
123,5 249,5 25 169

154

Nr3 10610 co 15cm L=191cm A-IIN

162
29

Zestawienie stali na schody

125
80

AR
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Adres inwestycji:  gm. ltawa, obreb nr 43—Wikielec
dz. nr 109, 106

Obiekt, temat: o nyWEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

Wt rys. Szczegdty poz. Schl, Sch2

NUMER | NUMER |SREDNICADEUGOSC| ILOSC |DtUG. CAEK. [m]
POZYCJI| PRETA PRETA |PRETA PRETOW A—IIIN
[mm] [em] [szt.] ®10

1 10 495 10 33,6
Schi 2 10 492 10 12
Sch2 3 10 191 10 191

4 10 441 10 4,4

5 10 434 10 4,4

6 10 310 24 75

7 10 130 50 65

SUMA DrUGOSCI (mb) 213,5

SUMA CIEZARU (kg) 132

CIEZAR CALKOWITY (kg) 132

Data: 06.2017r. |Sko|o: 1:20 |Rys. nr K-8




/estawienie stali

NUMER | NUMER [SREDNICAIDEUGOSC] ILOSC DtUG. CAEK. [m]
POZYCJ| PRETA | PRETA |PRETA [PRETOW [ a_g 21N
[mm] [em] [szt.] 26 28 212
i 1 12 40 5 200
2 6 90 230 | 209 |
" 1 12 3400| 8 272
2 8 100 300 | 300
3 1 12 3400| 14 476
2 8 124 | 165 | 206
" 1 12 9400 6 564
2 6 90 | 385 [350 |
1 12 6800 4 272
" 2 6 76 295 | 227 |
W3 1 12 4630 3 139
2 8 37 210 e
1 12 2600 4 104
W4 2 8 88 90 | 80 |
3 12 8500 | 8 68
W5 2 6 88 5 5
3 6 122 26 52
o 3 12 95 60 57
2 6 88 75 67
SUMA DLUGOSCI (mb) | 970 | 586 2152
SUMA CIEZARU (kq) 215 232 | 1910
CIEZAR CALKOWITY (kg) 2357

OBSKUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH ADRIAN SZCZEPANSKI
Wikielec 145, 14-200 Ifawa, tel. 604 458 107 LICENCJA: InteliCAD ID kiienta : #2508184

Projektowat: Sprawdzit:

Adres inwestycji:  gm. Itawa, obreb nr 43—Wikielec
dz. nr 109, 106

Obiekt, temat: o yWEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

Tytut rys. Zestawienie stali

Data: 06.2017r. |Sko|o: 1:20 |RySA nr K=9
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. ,,PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY
ISTNIEJACYCH TRYBUN SPORTOWYCH, Wikielec, obreb nr. 43 Wikielec, dz. nr 106,
109 ” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej oraz opracowany na podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane.



OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO ORAZ

1.

PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH TRYBUN SPORTOWYCH, Wikielec, obreb nr. 43
Wikielec, dz. nr 106, 109

Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Ogledziny w terenie

1.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

a) Zasilanie projektowanego obiektu,

b) Instalacje o$wietlenia zewnetrznego,

C) Instalacje w budynku zaplecza,

d) Ochrona przeciwprzepieciowa,

e) Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
3. Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (stan prawny na dzien 01.01.2011r.

— opracowanie URE).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu  znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, péz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczego6towych warunkow przytgczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu
i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6).

c) Normy

PN-EN 60598-1:2001

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 60598-1:2005 (U)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdélne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A12:2002

Oprawy oswietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana A12)

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2-3 (U)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i
uliczne.

PN-93/E-04500

Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne zanurzeniowe.
PN-HD 603 S1:2006

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi



- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-1EC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie og6lnych charakterystyk

- PN-1EC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo --
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN-1EC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6ér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-1EC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw

- PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

4. Zalozenia ogdlne

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do

nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzgadzen.

Podane w tekscie i na rysunkach nazwy materiatbw nalezy czyta¢ tacznie z
uzupetnieniem: ,,..occiinnns lub rownowazne”.

Sprzet oraz urzadzenia przedstawione przez wykonawce muszg gwarantowaé, co
najmniej takie same parametry jak przedstawione ponizej. Wykonawca pragngcy ztozyé
oferte na sprzecie rownowaznym pod wzgledem jakosci zobowigzany jest do zataczenia do
oferty dokumentow potwierdzajgcych parametry sprzetu.



5. Opis zagospodarowania terenu.

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura techniczna, ktérg
stanowi przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz przytacze kanalizaciji
deszczowej.

Obszar terenu objetego projektowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym nie jest
potozony na terenie wystepowania szkdd gorniczych i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogoIlnymi zakresu ochrony $rodowiska. Roboty ziemne nalezy wykonaé
szczegdlnie starannie min zageszczajgc grunt w rowie kablowym do Ip = 0,7 /max warstwy
zageszczenia 25cm/ teren po inwestycji nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego i
uporzgdkowac.

Istniejgce przytgcze przebudowaé w sposdb ukazany na rysunku E-01. Projektowana
przebudowa jest spowodowana kolizjg istniejacego przytgcza z projektowanym budynkiem
zaplecza sportowego. Istniejgce przytgcze nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej Rozdzielnicy
kablowej TK.

6. Instalacje elektroenergetyczne

ZASILANIE OBIEKTU
Projektuje sie zasilanie obiektu z istniejgcego przytacza ktére nalezy zmodernizowac¢ w

ramach usuniecia kolizji z proj. Budynkiem jak na rys. E-01. Zalicznikowg istniejgcg WLZ
nalezy wprowadzi¢ do Rozdzielnicy TK gdzie nastepuje rozdzielenie instalacji do ist.
Budynku ze ztagczem rozdzielczym ZR oraz do proj. Budynku zaplecza sportowego z
Rozdzielnicg Gtéwng TG.

Od ist. ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1b/R/P-1/F (inwestycja ENERGA-OPERATOR SA)
do rozdzielnicy kablowej TK usytuowanej wewnatrz proj. budynku zaplecza sportowego
realizuje sie ist. linie kablowg YAKXS 4x70mm? (o catkowitej dtugosci 150/155m) zgodnie z
rys. E-01. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z wjazdami oraz innymi mediami

podziemnymi projektuje sie rury ostonowe AROT DVK 75.

ROZDZIELNICA KABLOWA
W celu podziatu instalacji na zasilanie projektowanego oraz istniejgcego zaplecza

sportowego projektuje sie Rozdzielnice Kablowg TK 4x16 1p30 posadowiong wewnatrz proj.
budynku zaplecza zgodnie z rys. E-01 oraz E-02. Z w/w Rozdzielnicy Kablowej TK
wyprowadzi¢ dwa kable:



- YAKXS 4x70mm? o dtugosci ~20m jako WLZ dla istn. Budynku do ztgcza ZR
- YKYZo 5x10mm?2 o dtugosci 21m do proj. Rozdzielnicy Gtéwnej TG.
Lokalizacja ztgcza zgodnie z rys. E-01 i E-02.
Schemat rozdzielnic zgodnie z rys. E-04.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TG
Rozdzielnice elektryczng TG projektuje w obudowie 4x16 o IP30.

Obudowa powinna posiadac¢ stopien ochrony IP30 z drzwiczkami.
Lokalizacja rozdzielnicy TG zgodnie z rys. E-02.
Schemat rozdzielnicy TG z wyposazeniem zgodnie z rys. E-04.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TP-1
Rozdzielnice elektryczng TP1 projekiuje w obudowie 4x16 o IP30.

Obudowa powinna posiadac stopien ochrony IP30 z drzwiczkami.
Lokalizacja rozdzielnicy TP1 zgodnie z rys. E-02.
Schemat rozdzielnicy TP1 z wyposazeniem zgodnie z rys. E-04.

OSWIETLENIE CHODNIKA

Dla potrzeb oswietlenia chodnika zaprojektowano oprawy OCP-100B-PC/I z lampami
HSE-E 70W/HST 70W produkcji ALUMAST. Oprawy mocowac na stupach aluminiowych
stozkowych typu SACF 4,0/114/60/2,5 o wysokosci 4m.
Zaprojektowano 2 ww. oprawy zlokalizowane zgodnie z rys. E-01.

Zasilanie omawianego os$wietlenia wykonac kablem YAKXS 2x16mm? o dtugosci 70/88m.
Projektowane oswietlenie zasili¢, dotgczajac sie do ist. Oswietlenia drogi dojazdowe;j.
Rozmieszczenie opraw oraz trasa linii kablowej na rys. E-01.

Projektuje sie rowniez zmiane lokalizacji stupa osw. O4 ze wzgledu na kolizje z proj.
Budynkiem. Nowa lokalizacja stupa zgodnie z rys. E-01.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO

Instalacja oswietlenia i gniazd witykowych

Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDY
o przekrojach podanych na schemacie rys. E-03. Przewody uktadaé pod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku stosowac osprzetu szczelny o
IP 44,

Wytaczniki instalowac na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci:

- pomieszczenia magazynu, trenera - 1,1 m od posadzki,

- pomieszczeniach tazienek — 1,4m od posadzki,



- w pozostatych pomieszczeniach — 0,3m od posadzki.
Lokalizacja opraw, tgcznikéw i gniazd zgodnie z rys. E-02 i E-03.
Typy zastosowanych opraw podano na rzucie budynku rys. E-02 i E-03.

Oprawy w pomieszczeniach mocowac bezposrednio do stropu.

7. Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen , przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach
oraz wytacznikdéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w rozdzielnicy elektrycznej oraz
wytaczniki réznicowo-prgdowe jako $rodek uzupetniajgcy ochrony przeciwporazeniowe;.
Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

W latarniach w ktérych nastepuje podziat obwodéw, nalezy potgczyé¢ ze sobg przewody PEN.

8. Uziemienia

Projektuje sie uziemienie przewodu PEN w szafach ztgczowych. Wartos¢ uziemienia
szafy rodzielczej R<30Q, natomiast uziemienia latarn wykona¢ z wartoscig rezystanciji
uziemienia R<10Q.
Uziemienia projektuje sie na bazie systeméw uzioméw pogrgzanych szpilkowych z pretow
stalowych miedziowanych GALMAR ®17,2mm, dt. 1,5m, 6 szt. Uziomy te nalezy pograzy¢ w

ziemi przy pomocy wibromtota.

9. Uwagi ogolne
a. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

b. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, kidrg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

c. Zakres robot objety opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym witasciwe wykonanie robot.

d. Obwody instalacji elektrycznych oraz latarnie powinny by¢ opisane w sposob
trwaty.

e. Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majgtku Inwestora.

Opracowat:



Obliczenia techniczne

1.0. Moc elekiryczna obiektu:
Pi=10,25kW

j2 _ 40000

I, =—F/——— I
\/§><Un><c05¢

= =60,7A
P J3%400%0,95

B

Wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego zgodnie z WP 12/R67/01152 o 1,=63A.
Selektywnos¢ wytgczania zwar¢ zapewnig bezpieczniki WTNH/gG 00 100A zainstalowane w
czesci ztgczowej ztgcza.

Przyjeto kabel YAKXS 4x70mm? o |,=138A.

. Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 1g=60,7A < [,=63A < ,=138A
warunek spetniony
b) 1.<1,45l,
1,45x1,<1,45I,
91,3 <£200,1
warunek spetniony
. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia

Ps=40kW, S=70mm?, L=155m, y=35

100%x P x
i, = 100% P

yxsxU,

X X
AU, = 100x 40000 1255 ~1.58%
35x70%x400

warunek spetniony
. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia

Transformator WIKIELEC | [T-0367] S=250kVA

R, =0,0092Q X, =0,0304Q



Obwodd IEAWA [0367-02] do miejsca przytaczenia:

Linia napowietrzna AsXSn 4x50mm?, L=340m

R, =% =(,3885Q X, =2%0,3%x0,340 =0,204Q

Z, =R +x* = /(0,3977)" +(0,2344)’ =0,461Q

Prad zwarcia

= G XU, _ 10X400 _ oo
B Bxz, J3x0,461 ’

proj. kabel od ztacza ZK-1a/R/P-1/F do zlgcza rozdzielczego ZR na budynku:

Kabel YAKXS 4x70mm?, L=155m

_2x155

R, =
% 35%70

=0,126Q X, =2x%0,08%0,155=0,0248Q

Z,, =R +X? = J(0,5237)" +(0,2592)" =0,584Q

Po wybudowaniu zasilania catkowita impedancja petli zwarcia nie moze by¢ wigksza niz dla
zabezpieczenia przedlicznikowego w szafie ztgczowo — pomiarowej, ktérym jest wytgcznik

instalacyjny selektywny ETIMAT T 3p o pradzie znamionowym

In=63A i czasie tz=5s Z=0,73Q.

Prad zwarcia
c.. XU  1,0x400

— __max n

~ B3xz. [3x0,584

=395,4A

k3

Prad wytaczalny dla zwarcia i czasu wytaczenia T=5s wynosi:
I 21 xk
I, =63x5=315A

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony poniewaz:

=1,
395,4A=315A

proj. kabel od ztacza zlgcza rozdzielczego ZR na budynku do rozdzielnicy RE:




Kabel YDY 5x50mm?, L=14m

X
Ry = =5 =0,00980 X, =2%0,08%0,014 =0,0022Q

Z,=VR’+X* :\/(0,5335)2 +(0,2614)" =0,594Q

Prad zwarcia

= G XU, _ LOX400 oo
© Bxz 3x0,594 ’

. Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe
k=87 [A/mm?] - gestosé pradu
1’t,=185 000 [A%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu w stacji
2
§> 1 1",
k 1

S Ziq/lssooo =4,94mm’
87 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YAKXS 4x70mm?.

2.0. Moc szczytowa oswietlenia — boisko do pitki hoznej (boisko duze).

P = 8kW

P 8000

= I, = =12,15A
J3xU, xcos @ b 3%400%0,95

Iy

Projektuje sie zabezpieczenie oswietlenia wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo-
pragdowym trojbiegunowym S303 B20A.
Przyjeto kable YKY 5x10mm? oraz YKY 5x16mm?2.

. Sprawdzenie na obcigzalno$¢ prgdem kabla YKY 5x10mm? (zalozenie w
bezpiecznym kierunku)

a)
I, =12,15A<1 =20A<I =52A
warunek spetniony



I, <1,45%1.
1,45%20<1,45%52

29<75,4
warunek spetniony

2.1. Maszty M6 i M1

P = 2,4kW
[ = P [ = 2400 _
" BxU, xcos g b 3x400%0,95
. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadku napiecia

Ps=2,4kW, S=10mm?, L=69m, y=57

AU, = lOOXPxf
yxsxU,
X
AU, = 100 24OO><629 =0.18%
57x10x400

Ostatecznie dobrano kabel YKY 5x10mm?Z.

2.2. Maszty M5 i M2

P = 3,2kW
[ = P [ = 3200
" BxU, xcos g P 3%400%0,95
. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadku napiecia

Ps=3,2kW, S=10mm?, L=146m, y=57

X P X
AU, = 100x P 5
yxsxU,

_ 100x3200%146
T 57x10x400?

=0,51%

Ostatecznie dobrano kabel YKY 5x10mm?2.

6A

=4,8A



2.3. Maszty M4 i M3

P = 2,4kW
I, = P I, = 2400 —3.64
XU, xcos@ J3%400%0,95
. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadku napiecia

Ps=2,4kW, S=16mm?, L=182m, y=57

X P X
AU%ZIOO P f
yxsxU,

AU = 100%2400x182 =0.29%

%57 %16x 400>

Ostatecznie dobrano kabel YKY 5x16mm?Z.

3.0. Moc szczytowa oswietlenia — boisko do koszykowki i siatkdwki (boisko mate)

P = 3kW

P ;3000

= s =————=13,7A
Unfxcosqo 230x%0,95

B
Projektuje sie zabezpieczenie oswietlenia wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo-
prgdowym jednobiegunowym S301 B20A.
Przyjeto kabel YKY 3x10mm?.

. Sprawdzenie na obcigzalnos$¢ prgdem kabla YKY 3x10mm?

a)
I,=13,7A<I =20A<I =52A
warunek spetniony

I, <1,45%1
1,45%20<1,45%52

29<75,4
warunek spetniony



3.1. Maszty M5 i M7

P = 1,5kW
P 1500
IB = [B =——— =6,
Unf XCcos @ 230x%0,95
. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadku napiecia

Ps=1,5kW, S=10mm?, L=65m, y=57

AU% _ 2OOXPXi
nyXUnf

AU% _ 200X1500X625 = 0.64%
57x10x230

Ostatecznie dobrano kabel YKY 3x10mm?Z.

3.2. Maszty M4 i M8

P = 1,5kW
P
=—2=r 1, =—0 __5s4
U, Xcos@ 230x%0,95
. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadku napiecia
Ps=1,5kW, S=10mm?, L=130m, y=57
X PX
AU, = 200x P i
yXxsx Unf
X
= 200%1500 130 = 1.29%
57x10x%230
Ostatecznie dobrano kabel YKY 3x10mm?Z.
4.0. Moc szczytowa oswietlenia — oswietlenie nocnhe/dozorowe.
P=210W
P
I=— " 1,=—29 0964
U, Xcos@ 230%0,95

Projektuje sie zabezpieczenie oswietlenia wytgcznikiem instalacyjnym
roznicowonadprgdowym P12 B-6-30-AC.
Przyjeto kabel YKY 3x6mm?2.



. Sprawdzenie na obcigzalno$¢ prgdem kabla YKY 3x6mm?
a)
I,=0,96A<I =6A<I =39A
warunek spetniony

I, <1,45x1,
1,45x6<1,45%39
8,7<56,5
warunek spetniony

. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadku napiecia

Ps=210W, S=6mm?, L=208m, y=57

2 Px
oy, 22051
nyxUnf

_200%210%208
* T 57x6%230?

=0,48%

Ostatecznie dobrano kabel YKY 3x6mm?Z.

5.0. Moc szczytowa oswietlenia — oswietlenie drogi dojazdowej do boiska.

P =280W
P 280

= I, =—=1,28A
Unfxcos(p 230x%0,95

IB
Projektuje sie zabezpieczenie oswietlenia wytgcznikiem instalacyjnym
roznicowonadprgdowym P12 B-6-30-AC.
Przyjeto kabel YAKXS 2x25mm?2,

. Sprawdzenie na obcigzalno$¢ prgdem kabla YAKXS 2x25mm?

a)
I,=128A<I =6A<I =T73A
warunek spetniony
b)
I, <1,45x1,
1,45%x6<1,45%73
8,7<105,8
warunek spetniony



. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadku napiecia

Ps=280W, S=16mm?, L=179m, y=35
X PX
AU, = 100x P 12
nyXUnf

_200%280%179
* T 35%16%230?

=0,33%

Ostatecznie dobrano kabel YAKXS 2x16mm?3.
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Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS LZS Wikielec
INWESTOR Wikielec 65B, 14-200 ltawa
OPRACOWAL: | inz. Tomasz Krawe¢ upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)




Zawartos¢ opracowania:

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektéw (robét);

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen

a. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw (roboét);
 Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;
» Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
* Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowa
i stupy oswietlenia;
» Utozenie rur ostonowych;
* Budowa linii kablowej;
» Wewnetrzne instalacje elektryczne;
» Posadowienie stupow os$wietleniowych;
* Montaz opraw oswietlenia;
» Montaz osprzetu kablowego;
» Pomiary rezystancji izolacji kabli;
* Pomiary uziemien;
*  Odbior robot;

» Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» sie¢ wodociggowa,

» kanalizacja sanitarna,



» kanalizacja deszczowa,

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ =zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
*  Wykopy pod stupy oswietlenia;
»  Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;

* Instalacje podziemne.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga powodowac:

* Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

* Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na

ww. liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas wykonywania

robot:

» Upadki elementdéw z wysokosci (upuszczenie materiatow lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

o Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatbw moggcymi
spowodowac skaleczenie;

« Srodki transportu poziomego (dowéz materiatéw na plac budowy);

« Srodki transportu pionowego (dzwig, podnosnik) podczas montazu latarn;

» Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

» Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

» Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;

. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

* Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy
i udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;

* Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania
na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej;

» Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;



» Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci

od wykonywanych czynnosci i petnionej funkciji;

» Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor;

* Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robé6t budowlanych:

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa:

Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;
Sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzagdzen;

Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;
Wytaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktore tego
wymagaja;

Ustawienie oznakowania tymczasowego w obrebie prowadzonych prac;
Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace srodkdédw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg

Zapewnienie brygadzie srodkéw tacznosci umozliwiajgcych szybki kontakt z
odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;
Zapewnienie brygadzie $rodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym
do biezgcej komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza
»Informacje BIOZ”
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Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 1,2W czas dziatania 1h IP65
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Zawartos¢ opracowania

. Opis techniczny

. Rysunki wg zestawienia jak nizej:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Rzut przyziemia — instalacja wod-kan
- Razut pietra — instalacja wod-kan

- Rozwiniecie instalacji wodociggowej — aksonometria
- Rozwinigcie instalacji ks

- Rzut przyziemia — instalacja c.o.

- Rzut pietra — instalacja c.o.

- Rozwinigcie instalacji c.o

- Schemat kottowni

- Usytuowanie solaréw na budynku

- Rzut przyziemia — wentylacja

- Razut pietra — wentylacja
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania, instalacji solarnej i wentylacji oraz przytgcza: wodociggowe, kanalizacji

sanitarnej dla budynku zaplecza sportowego w Wikielcu, dz. nr 106, 109

Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z inwestorem na wykonanie PB w zakresie branzy sanitarne;j
1.2.  Projekt Budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej .
1.3.  Mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500.
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.
1. Opis techniczny.
2.1. Temat, zakres opracowania i stan istniejacy.
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana budynku
w zakresie:

instalacji wodociggowe;j,

instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania
instalacji solarnej

wentylacji

przytacze wodociggowe

przytacze kanalizacji sanitarnej

W/w instalacje sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku.



1l Instalacje wewnetrzne.

3.1. Instalacja wodociggowa zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Zestawienie punktdéw czerpalnych.

szt. qgn Z.W. C.w.
zlewozmywak -Z 3 0,14 0,52 0,52
umywalka -U 13 0,07 0,91 0,91
ptuczka ustepowa -P 9 0,13 1,17
zawor czerpalny -ZC 3 0,30 0,90
natrysk -N 11 0,14 1,40 1,40
pisuar - Pl 7 0,04 0,28

Qn = 5,18 dm?/s
gs = 0,682 x (5,18)** - 0,14 = 1,28 dm?/s tj. 4,62 m3/h.

Wiaczenie instalacji wodociggowej zaprojektowano do pomieszczenia ,Pom.
Pomocniczego”. Za wigczeniem nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy z wodomierzem
Dn 25 kIl C wraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym Dn 25 typ BA np. Caty zestaw nalezy
obudowacd.

Rurociggi do wody zimnej i cieptej dla srednic od 15 do 32 nalezy wykonac z rur typu
BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spetniajagcy norme PN-EN ISO 21003;
DVGW DW 8501BR0402) lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do
tgczenia rur stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo inne
réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na agresywne
oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z
systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki).

Dla srednic od 32 do 63 instalacje nalezy wykona¢ z rur typu MultiSKIN4 PEX-
c/AL/PEX-c systemu SKINPress(spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW
8501BR0402) lub innych réwnorzednych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm
w zaleznosci od $rednicy, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max.
parametry pracy 95°C i 10 bar. Do fgczenia rur stosowaé ksztattki systemowe,
zaprasowywane SKINPress albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwiekszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg
zaciskowg ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie
zaprasowania ztgczki). Potgczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi firmy Comap lub innej

firmy dostawcy rur wg ich wytycznych.



Instalacje nalezy prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacyjnej. Alternatywnie
proponuje sie rozprowadzenie instalacji pod stropem lub w bruzdzie sciennej.

Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie z pomieszczenia pomocniczego.
Projektuje sie instalacje cieptej wody o temp. +55°C, z mozliwoscia jej podwyzszenia do
+70°C. Przewody cieptej wody uzytkowej przechodzgce przez pomieszczenia nie ogrzewane
nalezy ociepli¢ otulinami ,Steinorm’a” o gr. 4.0 cm.

Rurociggi w pomieszczeniu ,kottownia” pomalowa¢ nastepujgcymi kolorami:

- zimna woda - niebieski,
- ciepta woda wraz z cyrkulacjg - biaty
- wymiennik C.W. uz. - kolor fabryczny .

Przejscia rurociggdéw przez Sciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe.
Srednice i szczegdtowe prowadzenie rurociggéw pokazano na rysunkach. Na kazdym
wiekszym odgatezieniu wody zimnej i cieptej nalezy zamontowaC zawory kulowe z
obustronnym gwintem wewnetrznym.

W celu zapewnienia statej dostawy cieptej wody uzytkowej 0 wymaganej
temperaturze przewidziano doprowadzenie do punktéw poboru przewodow instalacji
cyrkulacyjnej. Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej zostata zaprojektowana tak, aby
zapewnic¢ statg dostawe cieptej wody w projektowanym budynku. Przewody cyrkulacji
przechodzgce przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy ociepli¢ otulinami ,Steinorm’a”
ogr.4.0cm.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegodlnych elementow systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz.

Na potrzeby cieptej wody zaprojektowano uktad solarny wspétpracujgcy z pompa
ciepta powietrze woda potgczonego z podgrzewaczem 2-wezownicowym poj 500I.

3.2. Instalacja solarna.

Zaprojektowano instalacje solarng w celu zapewnienia czesciowej energii potrzebnej
do podgrzania cieptej wody uzytkowej. Szacuje sie ze w skali roku oszczednos¢ energii
wyniesie ok. 40% (przy narzuconym wymaganiu 20%). W porze letniej i w stoneczne dni
moze zapewni¢ 100% zapotrzebowanie na ogrzanie cwu.

Zaprojektowano 6 kolektoréw o pow. czynnej 10,96m? umiejscowionych na dachu
budynku ustawionych pod kgtem 45 ° w kierunku potudniowym.(szczegotowe usytuowanie
pokazano na rysunku nr10)

Na potrzeby cieptej wody zaprojektowano podgrzewacz solarny 2-wezownicowy poj
500L1.



Kolektory stoneczne to urzgdzenia wykorzystujgce energie promieniowania
stonecznego, ktére dociera do Ziemi w postaci fal elektromagnetycznych. W kolektorach
stonecznych mamy do czynienia z konwersjg fototermiczng - produktem jest wiec ciepto.

Szacuje sie, ze S$rednia ilos¢ energii docierajgcej do gornej warstwy atmosfery to
1367 W/m2. Na obszarze Polski maksymalne promieniowanie wynosi natomiast ok. 1200
W/m2.

Energia stoneczna moze zostaé wykorzystana, zamieniona na energie cieplng
czynnika w kolektorze stonecznym. O tym w jakim stopniu wykorzystamy energie padajgcg

na kolektor méwi nam sprawnos¢ kolektora.

Zastosowania kolektoréw stonecznych

Kolektory stoneczne stosuje sie przewaznie w uktadach ze zbiornikiem
akumulacyjnym. Instalacje stuzg najczes$ciej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, ale
rowniez do ogrzewania basenow, pomieszczeh, do celéw Kklimatyzacyjnych czy
suszarniczych, wspomagajg one takze instalacje centralnego ogrzewania.

Gdzie mozna umieszcza¢ kolektory stoneczne ?

Przewaznie kolektory stoneczne umieszczamy na dachach domow, stosunkowo
rzadko na elewacjach. Spotyka sie takze konstrukcje wolnostojgce, na dziatkach. Tego typu
rozwigzania majg sens wtedy, kiedy posiadamy dosc spory teren, a w poblizu nie ma drzew
czy zabudowan. Najlepiej jest zorientowa¢ powierzchnie kolektora w kierunku potudniowym.
Wg badanh optymalna wartos¢ kata nachylenia kolektora powinna wynosi¢ ok. 42 - 55 st. C.

OBLICZENIA DLA UKLADU SOLARNEGO

Dobdr naczynia wzbiorczego do uktadu kolektorow

Dane wyjSciowe.

- ilos¢ kolektoréw typu KSR10(lub innej firmy o tych samych parametrach) : i =6 -
pojemnosc¢ 1 kolektora = 3,6 |

- rury miedziane Fi 22 -35mm:1=15,0m -

- wysokos¢ statyczna: h=7,5m

- dop. cisnienie koncowe : pe = 5,5 bar

Okreslenie catkowitej pojemnosci instalacji solarnej.

- pojemnosc¢ kolektoréw : Vk = 3,6 x6 =21,6 |
- pojemnosc¢ przewodow rozdzielczych : Vpr = 20,2 |
- Vc=4181



Obliczeniowa pojemnos¢ naczynia przeponowedo.
- Vn=(((VW+Vz+ZxVk)x(pe+1))(pe-pst)

gdzie :
- W=0,01xVc=0,01x41,8=0,411
- Vz=BxVc=0,13x41,8=5,43 |
- Pst=15bar+0,1xh=15+0,1x7,5=2,25bar
- Vn=(((10,41+543+216)x(55+1))/(55-2,25)=74,881

Dobrano naczynie typ Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego o
pojemnosci 80 litrow do uktadow solarnych.

Zawor bezpieczenstwa instalacji solarnej

Dane wyjSciowe.

- oblicz. natezenie przeptywu przez kolektory : G = 1,3 m3 /h

- dopuszczalne cisnienie robocze czynnika grzejnego : pd = 0,6 MPa
- dopuszczalna temperatura czynnika grzejnego : td = 120 °C

- gestosc¢ czynnika grzejnego TERMSOL EKO: g = 1032,0 kg/m3
- skorygowany wspotczynnik wyptywu dla zaworu : ac = 0,20
Obliczeniowa przepustowos¢ zaworu.

G =1,1x1300=14301/h

Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu.

gm =14145xV (0,6 —0) x 1032 = 35034kg/m2 x s
Obliczeniowy przekrdj gniazda zaworu.

F = (1430 )/(35034x 0,20 x 3600) = 0,000057 m2

Obliczeniowa Srednica gniazda zaworu.

Dg =+ (4 x 0,000057 )/ 3,14 = 0,0048 m

dg =4,8 mm

Dobdr zaworu.

Dobrano zawér bezpieczenstwa solarny Modulus typ solar 690 o srednicy R 3/4 '(lub
innej firmy o tych samych parametrach)



3.3. Zalecenia minimalizujace nhamnazanie sie bakterii Legionella w instalacjach.

Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji cieptej wody zmniejszajgcych
ryzyko namnazania sie bakterii Legionelli zapisana jest w rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktérego §
120 ust. 2 brzmi: ,Instalacja cieptej wody powinna zapewnia uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury nie nizszej niz 55C i nie wyzszej niz 60C, przy czym instalacja
powinna umozliwiaé przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70C.” Zaleca sie przeprowadzanie dezynfekcji termiczne;j
dla catej instalacji min 2 razy do roku - czyli doprowadzenie wody w catej instalacji do
temperatury min 70 C.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych. W obrebie pomieszczen do ktorych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie
podejscia (wykonane z rur PVC kanalizacyjne) umozliwiajgce odprowadzenie sciekow
z przybordw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na
zewnatrz budynku. Przybory i urzgdzenia tgczone z kanalizacjg sanitarng wyposazyc¢
w indywidualne syfony. U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad
posadzkg znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie piondw, natomiast
szczyt pionu zakohczyé rurg wywiewng PVC & 0,075/0,125 m. Przewody ukfadaé ze
spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm uprzednio
zageszczanej. Wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych
przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego podejécia do przyboru
sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m. Przy przejsciach przez fundamenty, rury
kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy
Sciankami rury wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujacy korozji. Przed wykonaniem
zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelno$ci poprzez zalanie
wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan tgczacych je z pionami. Pozostatg
czes$¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegétowo pokazano na
rysunkach. Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707.

3.5. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

3.5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Dla obiektu zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, pracujgca
w ukfadzie pompowym, z rozdziatem dolnym, systemu zamknietego z naczyniem
zamknietym, na parametry 50°C/35°C.



Rurociggi do ogrzewania dla srednic od 15 do 32 nalezy wykona¢ z rur typu
BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spetniajagcy norme PN-EN ISO 21003;
DVGW DW 8501BR0402) lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do
lgczenia rur stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo inne
réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na agresywne
oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z
systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki).

Dla srednic od 32 do 63 instalacje nalezy wykonaé¢ z rur typu MultiSKIN4 PEX-
c/AL/PEX-c systemu SKINPress(spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW
8501BR0402) lub innych réownorzednych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm
w zaleznosci od $rednicy, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max.
parametry pracy 95°C i 10 bar. Do tgczenia rur stosowaé ksztaltki systemowe,
zaprasowywane SKINPress albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwiekszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg
zaciskowg ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie
zaprasowania ztgczki). Potgczenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi firmy Comap lub innej
firmy dostawcy rur wg ich wytycznych.

Ciepto do poszczegoélnych pomieszczen bedzie dostarczaé ogrzewanie podtogowe.
Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg zaworéw
odpowietrzajgcych z wbudowanym zamknieciem typ EA 122-AA, ktére zamontowacC na
kazdym pionie.

Odbiér i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych czesé Il — Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych.”

3.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania podiogowego w budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z pompy ciepta powietrze-woda
usytuowanego w pomieszczeniu pomocniczym. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z normg PN EN 12831. Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczen
podano na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

Obnizenie parametru czynnika grzewczego wykonujemy poprzez zestaw mieszajgcy
Comap(lub innej firmy o tych samych parametrach) 9100, wyposazony w pompe 1400 I/h.
Mieszacz zamontowal przed rozdzielaczami. Zaprojektowano 3 rozdzielacze mosiezne
V9004 z przeptywomierzami (1-4l/min.). Po zamontowaniu rozdzielaczy wraz z uktadem

mieszajgcym obudowac.



Petle ogrzewania podtogowego uktada¢ w systemie slimakowym. Rury mocowaé do
ptyty styropianowej za pomocg spinek montazowych. Po obwodzie pomieszczen oraz
pomiedzy poszczegolnymi plytami grzewczymi zamontowaé tasme dylatacyjng. Przejscie
rury grzewczej przez dylatacje wykonaé¢ w rurze ostonowej (peszlu) wystajgcej po 20 cm z
obu stron profilu dylatacyjnego.

W pomieszczeniu zaleca sie zamontowanie termostatéw Comap MO020
wspotpracujgcych z modutem sterujgcym Comap MO070 umieszczonym przy rozdzielaczu
OP i potaczonym z sitownikami Comap MO0S50(lub innej firmy o tych samych parametrach)
Sitowniki zamontowa¢ na zaworach przy rozdzielaczu ogrzewania podtogowego na belce
zasilajgcej.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur typu BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu
SKINPress (spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do
lgczenia rur stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z
mosigdzu cynowanego (zwigkszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub
PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control
(wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki).

Zigczki zabezpieczy¢ folig PE przed zalaniem posadzki. Przewody uktada¢ w warstwie
izolacyjnej posadzki w izolacji termicznej zgodnie z norma PN-B-02421:2000. Przed
wlgczeniem do eksploatacji instalacje poddac probie cisnieniowej na zimno oraz rozruchowi
na gorgco. Po uzyskaniu pozytywnych préb na szczelnos¢ instalacji mozna przystgpi¢ do
utozenia posadzki. Wezownice ogrzewania podtogowego zalewacé w stanie napetnienia i pod

ciSnieniem.

3.5.3. Obliczenie wspétczynnikéw ,,U”.

Szczegbtowe obliczenie wspdtczynnikéw ,U” wykonano za pomocg programu
komputerowego firmy “PURMO OZC” (szczegdtowe obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu
archiwalnym). Wyniki obliczeh znajdujg sie w zatgczniku nr 1.

3.5.4. Pomieszczenie z pompa ciepfta.

W pomieszczeniu usytuowana bedzie pompa ciepta powietrze/woda . Pompa ciepta o
mocy do 20kW,pracuje na temperaturze czynnika grzewczego 50°/35C.. Zaprojektowano
montaz pompy obiegowej: Pompka obiegowa Srednica nominalna 30 Znamionowy zakres

wysokosci podnoszenia 1-4



Odbior i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czes¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych.”

3.5.5. Dobér naczynia przeponowego.

Objetos¢ nominalna naczynia wzbiorczego z membrang do instalacji wody pitnej.

Parametry
Pojemnos¢ cieptej wody w podgrzewaczach — 1 szt+ ztad
Pojemnos$¢ nominalna ci$nieniowego naczynia wzbiorczego
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Réznica ci$nien pracy zaworu bezpieczenstwa

Ci$nienie instalacji (pe= psv— dpa)
Cisnienie poczatkowe za ogranicznikiem cis$nienia
Cis$nienie wstepne naczynia wzbiorczego

Temperatura wody zimnej
Temperatura wody cieple;j
Rozszerzalnos¢ wody przy tych temperaturach

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia.
Vu=1,1x600x1x0,014=9,24

Ve =Vux ((pmax + 0,1 )/(pmax - po ))
Ve= 9,24 x ((0,6+0,1)/(0,6-0,3)) = 21,56 1
Ve=21,56x1,30 =28,021

Dobrano naczynia przeponowe o pojemnosci 30 1

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej
d=0,7x \/V_ , mm

lecz nie mniej niz 20 mm
Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa 20 mm.

Dobor zaworu bezpieczenstwa w ukladzie c.w.u.

Vsp
Vn
Psv
dpa

Pe
Pa
Po

1.Wymagana $rednica kanatlu dolotowego (przelot siedliska):

G

——F——— .m
Lxyp xp
QGdzie:

G =5897 kg/h =5,90 m’/h = 1,64 kg/s,
L=09*%L,_.=0.9%0,3=0,27,
p=1L1xp, =1,1x0,6=0,66 MPa,
P =9778 kg/m’ , (dla temp. 70 °C)
Stad:

d=0,03

6001

w litrach
=6 bar

=20 % psv W
bar

= 4,8 bar
3,2 bar

= P
0,2=3,0bar
= 10°C stala
= 55°C stala
=1,4%



1,64

d =0,03x
\/0,27 x 4/0,66x977,8

Dobrano membranowy 2 x zawér bezpieczenstwa SVW R 1" firmy Watts
(lub innej firmy o tych samych parametrach)srednica siedliska do 20 mm,
ci$nienie otwarcia 6 bar.

Zawor bezpieczenstwa nalezy ustawi¢ na ci$nienie otwarcia 0,6 MPa i
cisnienie zamkniecia >=0,48 MPa oraz zaplombowac.

=0,015m

2. Sprawdzenie przepustowos$ci zaworu bezpieczenstwa:

Q=gqnxFxL (kghs),

Gdzie :
qu= 1414,5 x \/(pl _pz)xp
md?
F= , m?,
4

L=09*L,_.=0.9%0,3=0,,27,
Stad:

Q= 1414,5 x /(0,66 —0)x977.8 x

2
314x0.027  .9%0,3= 3,04 (kgs),

Whiosek ! Zawor bezpieczenstwa ma odpowiednia przepustowosc.

3.5.6. Uwagi ogolne

Calg instalacje centralnego ogrzewania doktadnie przeptukaé, a nastepnie poddaé

ja wodnej probie cisnieniowej na cisnienie 4 bary i usungé ewentualne nieszczelnosci.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" cz. Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe" i Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690.



3.6. Wentylacja mechaniczna.

3.6.1. Instalacja nawiewno - wywiewna

W pomieszczeniach budynku zaplecza sprtowego w celu zapewnienia komfortu oraz
odpowiedniej ilosci sSwiezego powietrza zaprojektowano instalacje nawiewno-wywiewng z
rekuperacjg. Zaprojektowano centrale o wydajnosci do 2000 m®h podwieszang usytuowang
w pomieszczeniu pomochiczym [1/16]. Czerpnie zaprojektowano na dachowg o srednicy
400mm. Wyrzutnie zaprojektowano jako scienng o srednicy 300mm

Centrala z rekuperatorem i nagrzewnicg elektryczng
Q naw = 1755 m3/h
Q wyw =1180 m3/h

Powietrze rozprowadzone bedzie systemem kanatow okraggtych typu spiro
wykonanych z blachy ocynkowanej. Kanaly rozprowadzajgce umieszczone bedg w
przestrzeni podsufitowe;.

Kanat nawiewny nalezy izolowaé matami z welny mineralnej na folii aluminiowej o
grubosci 30mm.

Wentylacja pomieszczen socjalnych tj. fazienek, WC nalezy wykona¢ poprzez nawiew
posredni w otworach drzwiowych lub szczeliny pod drzwiami. Wycigg z tych pomieszczenh
zaprojektowany przez wentylatory usytuowane w $cianie budynku - powietrze z tych po-
mieszczeh nie wraca do ukladu instalacji nawiewno-wywiewnej ze wzgledéw higienicznych.

rysunkowego. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do podprowadzonej kanalizacji
sanitarnej.

3.6.2. Instalacja nawiewno - Uwagi Ogdlne

Prace zwigzane z montazem centrali i jej automatyki oraz regulacja sg pracami
bardzo specjalistycznymi i powinny by¢ wykonane przez autoryzowany firmowy serwis.
Regulacje powietrza na kratkach nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu catego
projektowanego zakresu,.

Do regulacji nalezy uzywaé przyrzgdu anemometru.

Uruchomienie centrali klimatyzacyjnej moze nastgpi¢ po odbiorze wstepnym tzn. po
stwierdzeniu jego gotowosci pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ruchu wentylatorow oraz
ewentualnych nieszczelnosci potgczen nalezy zatrzymac¢ uktad i ustali¢ przyczyne

niewlasciwej pracy oraz usung¢ usterki.



Prace zwigzane z montazem automatyki i requlacji sa pracami bardzo

specjalistycznymi i powinny by¢ wykonane przez autoryzowany serwis firmy.

. Przytacza do budynku

4.1. Przytacze wodociggowe.

Istniejagcy wodocigg pod nowo projektowanym budynkiem zaplecza sportowego
nalezy przebudowaé wraz z istniejgcym hydrantem p.poz. Zaprojektowano przetgczenie
wodociggu z rur PE & 90 mm o dtugoéci L=50,0 m. W miejscu potgczenia zamontowaé
zasuwe. Dodatkowo na trasie przetgczenia wodociggu zaprojektowano przytacze do
budynku z rur PE & 40 mm o dtugosci L=4,0 m. oraz przetgczenie juz istniejgcego przytgcza
z sgsiedniego budynku z rur PE & 40 mm. Istniejgcy hydrant p.poz nalezy przesungc.
Przytacze wody (nowo projektowany oraz juz istniejgcy)nalezy podtgczy¢ za pomocg obejmy
plus zawér odcinajgcy. Szczegétowo pokazano na rysunku.

Wszystkie tgczenia zlgczek i elementow z PE wykonaC¢ za pomocg ksztattek
elektrooporowych lub za pomocg zgrzewania doczotowego. Przejscie rurociggu przez $ciane
wyposazy¢ w pierscien uszczelniajgcy typu ,S”

Przytgcze prowadzi¢ na gtebokosci przykrycia ziemig h=1,70m przed zasypaniem
nalezy utozy¢ 20 cm nad przewodem tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg stalowag
doprowadzong do armatury przed i za rurg ochronng. Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce
zwirowo — piaszczystej o gr. 0,10-0,15 m oraz nalezy obsypa¢ warstwg 0,20m.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci ztgcz przytgczy nalezy je poddaé
prébie cisnieniowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw i wykonaniu
obsypki warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Prébe szczelnosci przylacza wodociggowego
przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-81/B-10725 i BN-82/9192-06, w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody, za pomocg pompy cisnieniowej tfokowej wyposazonej w
manometr. Cisnienie probne nie mniej niz 1,0 MPa.

Po pozytywnym wyniku préby przytgcze przeptukiwaé czystg wodg do czasu usuniecia
wszystkich zanieczyszczen z rurociggu. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna
by¢ poddana dwukrotnie badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jesli wynik badanh bedzie negatywny wykona¢ dezynfekcije
rurociggow, np. roztworem wapna chlorowanego lub podchloryn sodu w czasie 24 godz.

(ok. 1 | podchlorynu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy wykonaé ponowne
ptukanie. Wigczenie rurociggu do eksploatacji jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii
Sanepidu.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Na zitgczach nie powinny wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody i

pojawienia sie rosy.



Po wykonaniu prac przytaczeniowych nalezy oznakowac zawory tablica informacyjna.

4.2, Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Przylagcze kanalizacji od budynku zaprojektowaC do istniejgcej studni
S(108,64/107,47). Przytacze wykonaé z rur PVC o & 0.16 m o tgcznej dtugosci Lks=3,00m
Odcinek od budynku do szamba z rur typu ,N.

Wigczenie projektowanej kanalizacji zaprojektowano na rzednej 107,72 do studni
istniejgcej S (108,64/107,47).

Przewody PVC mozna uklada¢ na podsypce o grubosci 0,15m i obsypaéwarstwg
piasku o grubosci 0,20m. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona,
min 95% Wartosci Proctora; wazne jest dobre zageszczenie materialu wypetniajgcego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych, przy wypetnianiu pozostatej czesci
wykopu nalezy zwrdcié uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopow) o
grubosci, co najmniej 20cm nie zawierata kamieni.

Rurocigg uktadaé¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociggow z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie
przez COBR.

Zaprojektowano rury firmy ,Wavin Metalplast Buk” tgczonych na wcisk i uszczelke
gumowg. Przejscie rurociggu kanalizacji sanitarnej przez sciane wyposazyé w tuleje
ochronng stalowg & 0.20 m.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Prowadzenie,
srednice i spadki szczegotowo pokazano na rysunkach.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
wykonac¢ zgodnie z PN-92B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu
wody do kanalu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie 30 min. dla odcinkéw o dtugosci 50 m. Poziom
zwierciadta wody przy badaniu na eksfiltracje w studzience pofozonej wyzej powinien mie¢
rzedng nizszg, o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

V. Wykopy dla przylaczy.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne lub recznie jako

wasko przestrzenne z szalowaniem petnym.



W oparciu o uzgodniony plan sytuacyjno-wysoko$ciowy i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonac¢ reczne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie podziemne podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w

miejscach zblizeh wykopy wykonywaé w szczeqgolnej ostroznosci.

Przy zasypywaniu wykopdéw grunt ubija¢ mechanicznie co 30.0 cm, szczegding
uwage zwrécic na ubijanie gruntu pod drogg, gdzie nalezy zastosowal wskaznik
zageszczenia gruntu Wz=0,95. Przy ubijaniu gruntu na terenach zielonych zastosowac
wskaznik Wz=0.60.

Po wykonaniu przytgczy i zasypaniu nalezy odbudowac nawierzchnie drogowa.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdéw nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-0 i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru. Roboty Ziemne”.

VI. Uwagi koncowe do roboét ziemnych.

1. Przed przystgpieniem do robét powiadomié wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robét.

2. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci i przytgczy.

3. Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego,
zieleni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

4. Prace instalacyjpo — montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

5. Instalacje wykonane za pomocg przewodéw metalowych a takze metalowg armature
oraz urzagdzenia w instalacji wykonanej z materiatdw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

6. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaé postanowien
zawartych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.

Roboty Ziemne”.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
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PROJSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

RZUT PRZYZIEMIA- WENTYLACJA Data:
Temat: Skala:
Budynek Zaplecza Sportowego 1:50
Inwestor: . Adres inwestyciji: Branza:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Obreb nr 43 Wikielec gm. ltawa
GKS LZS WIKIELEC 100 108 SANITARNA
Wikielec 65 B, 14-200 ltawa ' ’

Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr

inz. Piotr Swigcki inz. Damian Trzebiatowski
upr. proj. nr WAM/0125/PO0S/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06
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WYKAZ POMIESZCZEN:

2/1 |KLATKA SCHODOWA 9,46 |gress

2/2 |[KOMUNIKACJA 23,85 | gress

2/3 |W.C. MESKIE 11,31 | gress

2/4 |W.C. DAMSKIE 8,82 |gress

2/5 |POKOJ OBSERWATORA | 8,07 |gress

2/6 |BIURO KLUBU 19,82 | gress
SALA KONFERENCYJNA

2/7 . 69,3 |gress
- DO 50 0SOB

2/8 |BALKON 59,28 | gress

Pow. uzytkowa bez balkonu 141,17

PROJSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

RZUT PIETRA- WENTYLACJA Data:
Temat: Skala:
Budynek Zaplecza Sportowego 1:50
Inwestor: . Adres inwestyciji: Branza:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Obreb nr 43 Wikielec gm. ltawa
GKS LZS WIKIELEC 100 108 SANITARNA
Wikielec 65 B, 14-200 ltawa ' '

Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr

inz. Piotr Swiecki
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06

inz. Damian Trzebiatowski
nr ewid. WAM/0050/POOS/06
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

“RODZAJ BUDYNKU

Budynek zaplecza sportowego
| ADRES BUDYNKU e

Wikielec, gmina Itawa, dz. nr 109, 106, obr 43 Wikielec
 NAZWA PROJEKTU

Budynek zaplecza sportowego

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 284,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A, [m?] 284,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 284,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 284,4
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 291,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 303,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 291,5
KUBATURA CAtKOWITA (NETTO) [m3] 1364,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 1364,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t CO,/(m? rok)] 0,152
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA, Uoze [%] 46,2

| DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Olsztyn
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 18 394,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Oy [W] 3 955,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 22 350,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dpy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Oue [w] 22 350,6
. WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK Oy ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dnia [W/m3] 78,6
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [(W/m3] 16,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

¢ ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOSNIKA ENERGIT ENERGLI LUB Ln
LUB ENERGII o (m?rok)

OGRZEWCZY Energia stoneczna. 121,248 | kWh

Energia elektryczna. 11,972 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia stoneczna. 0,777 | kWh
WODY UZYTKOWE)

Energia elektryczna. 2,093 | kWh
CHLODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII EN:;&HGI?B (m?rok)
WBUDOWANE INSTALACK | Energia elektryczna. 128,143 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/l:ﬂq [V\:/JNH?K] STAN | wr 2007 POW[F%CHNIA
1 | DACH Dach 32,9 cm Dach 0,161 0,180 P v 112,03
2 | POS Podloga na gruncie 53,4 cm Podtoga na gruncie 0,166 0,300 P v 165,39
3 |STROP Strop ciepto do gdry 31,7 cm | Strop ciepto do géry 0,487 P 206,28
4 |SW12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,239 P 152,28
5 [sw24 Sciana wewnetrzna 27,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,676 p 223,86
6 |SZ Sciana zewnetrzna 42,0 cm Sciana zewnetrzna 0,193 0,230 P v 671,35

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oIS g% DN/lr:\ZK] [WIU"':;K] STAN | wT 2017 POWIF;%;:HNIA
1 |DW Drzwi wewnetrzne 1,200 P 69,03
2 |DzZ Drzwi zewnetrzne 0,50 1,000 1,500 P v 3,84
3 | OKNO DACHO Okno zewnetrzne 0,75 0,750 1,300 P v 4,14
4 102 Okno zewnetrzne 0,70 0,750 1,100 P v 82,87

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,60
PRZESYL CIEPtA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 lokalnego #rddta ciepla 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
EIESPUL"-\AUAIWYKORZYSFANIE OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 0,76
SREONIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE) WODY UZYTKOWE] SYSTEMU OB e
WYTWARZANIE CIEPtA Pompy ciepta - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,80
PRZESYE CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - 0,80
$rednie instalacie 30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qi [kWh/rok] 37 4614
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 20 787,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [kWh/rok] 10721
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 21 859,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA ' Qo [kWh/rok] 1393,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 291,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 303,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?*] 291,5

| OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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_ SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACIT NATURALNED - 1
Pompa Ciepta

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd {kwWh/rok]} 374614
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 20 787,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH ; A o Eeipomu  [KWh/rok] 1072,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21 859,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHNA DO NAPEDU
URZADZEH POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 1393,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 291,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 303,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 291,5
PARAMETRY PRACY [°C] 55/35
NOSNIK ENERGII KONCOWE?
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE ENERGIT PIERWOTNE] NA ] 0,00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi /
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIL 260
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PODEOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.76
OBREBIE BUDYNKU NH.e i
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH,s ,
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT M tot,i 1,80
URZADZENIA POMOCNICZE £
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki podiogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m3] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok} 6 059
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA £ADUJACA bufor w ukfadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
POMPY I REGULACJA INSTALACII SOLARNEJ
POMPY T REGULACJA INSTANCII SOLARNE) w ukiadzie ogrzewania - w budynku o Ay do 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACIT INSTALACII SOLARNE) 1 [W/m?] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACIT INSTALACTI SOLARNE] te [h/rok] 1530
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

| PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qund [kWh/rok] 24 676,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 13 692,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eejpomy  [kKWh/rok] 23325

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 0254

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30323

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, Qo [kWh/rok] 3032,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 291,5

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA, Vex [m3/h] 15235

SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIT Mrecup 80,00

SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00

SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

' TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m3] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW ter [h/rok] 8760
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE) - wymiana powietrza powyzej 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPEA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qw,nd [kWh/rok] 571,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 221,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKICOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kWh/rok] 595,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 816,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7739
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, Qpw [kWh/rok] 773,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?2] 291,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?) 303,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 291,5

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE) WODY =1
Pompa Ciepta
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qw,nd [kWh/rok] 571,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH Quw [kwWh/rok] 2211
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kWh/rok] 595,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 816,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7739
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kwWh/rok] 773,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 291,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 303,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 291,5
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 0.00
WYTWORZENIE I DOS(@BQZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIL DO BUDYNKU Wi '
RODZA) ZRODEA CIEPLA
Pompy ciepla - glikol/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL 3.80
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEI BUDYNKU Mw.g 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyine nieizolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw.d ’
PARAMETRY 2ASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACIT CIEPEE] WODY W ELEMENTACH 085
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI MW tot.i 2,58
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciagta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8 760
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUIACYCH ZASOBNIK te [h/rok] 580
POMPY I REGULACIA INSTALACII SOLARNE)
POMPY I REGULACJA INSTANCII SOLARNEJ w uktadzie cieptej wody - w budynku o Ay do 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACI INSTALACTI SOLARNE] Qel [wW/m?] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACI INSTALACI SOLARNE) tal [h/rok] 1530
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) T s T
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vwi [dm?/m**dzief] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6, [°C] 10,0

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN
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| PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

36 441,3

Qut [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kwWh/rok] 47 373,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 291,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 303,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?) 291,5
| OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
| SYSTEM INSTALACIT OSWIETLENIOWE) - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE .
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qi [kWh/rok] 36 441,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 47 373,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 291,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?) 303,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 291,5
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 25.0
(TYP BUDYNKU: HANDLOWO-USLUGOWE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) i W/m’] '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 3000,0
P BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE
& ) ty [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTROWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACIA RECZNA) 0 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACIA RECZNA) o :
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) s
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO S :

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

l

Q 3 UDZIAL
[kwh/rok} [kwh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 10721 1393,7 2,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACT 2332,5 30323 58
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 595,3 773,9 1,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 36 441,3 47 373,6 90,1
SUMA 40 441,1 52 573,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kwh/rok] 40 441,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kwWh/rok] 525735
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 284,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 284,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 284,4
NOSNIK ENERGIT KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 1,30
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

Qu Q Qe
OGRZEWANIE [kWh/rok] KW/ rok] (ki rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 37 461,4 20 787,5 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 37 461,4 20 787,5 0,0
Q Qx Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] (KW rok] [kWhirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 24 676,2 13 692,9 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 24 676,2 13 692,9 0,0
N Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA Tk, /”mk] [kw"mk] fkwprok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 571,2 221,1 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 571,2 221,1 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [k rok] [KhroK] [kutirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE e T [m?',."mﬁ
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 62 708,8 34 701,5 0,0
* NOSNIK ENERGII KONCOWEJ ; 3
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
SCRZEWANIE [k rok] [kA# ol [KMYroK]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 10721 1393,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1072,1 1393,7
WENTYLACIA MECHANICZNA [kaQ)/Urok] [kw?/"mk] [M%fmﬂ
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 23325 30323
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 23325 30323
; Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kvw“rok] [k\w"mk] [karok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 595,3 773,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 595,3 773,9
Q Q Q
CHEODZENIE [k rok] [kh/rok] [kwrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
2 Q Q Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k\w“mk] [kM/"rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 36 441,3 47 373,6
RAZEM 0,0 52 573,5

40 441,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

Lp. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSE TE”P[E,’SWRA mw‘ff,f“"“ KU??.-.T:?M
1 | Biuro Klubu v 1 20,0 19,8 59,9
Klatka schodow v 2 16,0 19,4 58,5
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. TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | I1LOS¢ rel ) ]
3 | Komunikacja v 2 20,0 46,2 139,2
4 | tazienka Sedziéw 1 20,0 31 9,2
5 | Magazynek 1 -18,0 3,4 10,2
6 | Pokdj Obserwatora v i 20,0 8,1 24,4
7 | Pokéj trenera v 1 20,0 7,9 23,6
8 | Pom. Pomocnicze 1 -19,4 8,9 26,6
9 | Pom. Porzadkowe v 1 20,0 1,8 53
10 | Sala konferencyjn v 1 20,0 69,3 209,3
11 | Szatnia v 2 24,0 42,4 127,3
12 | Szatnia Sedzidéw v 1 24,0 7,6 22,8
13 | Umywalnia v 2 24,0 351 105,3
14 |W.C. v 3 20,0 5,0 15,1
15 | W.C. Damskie v 1 20,0 8,8 26,6
16 | W.C. Meskie v 1 20,0 11,3 34,2
17 | W.C. Niepetnospr. v 1 20,0 57 17,0
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I pom. Porzadkowe 1,77
B tazienka Sedzid
Klatka schodow | we. gﬁ: Pomocnicze | E==i Maazg:r;ynelf‘ “on g:ﬁ?
Bluro Kiubu | ——L'mg_;;g;lmml W w.C 5,02
TR M .C. Niepetnospr. 5,68
Umywalnia “‘j_‘::‘l’::i‘f’:a L B Szatnia Sedzidw 7,61
—-————l...\.. B Pokdj trenera 7,86
ﬁ%%wm B Pokdj Obserwatora 8,07
=== I w.C. Damskie 8,82
B Pom. Pomocnicze 8,88
) B W.C. Meskie 11,31
Szat ]
=l EEEE Klatka schodow 19,44
weeyy GRS DR
B Szatnia 42,42
I Komunikacja 46,24
B Sala konferencyjn 69,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I Pom. Porzadkowe 5,31
I {azienka Sedzidw 9,24
Klatka schodow | WC. Mo [omocnicze | B Magazynek 10,23
Siwo Kluini} i R Clervatora _— \.C 15,06
T GeEa ] N W.C. Niepetnospr. 17,04
Umywalnia -“:“:ﬂ:::f':“n L I Szatnia Sedziow 22,83
RS === Pokdjtrenera 23,58
l;gif;"mjﬂ_ iov| I Pokdj Obserwatora 24,371
| B w.C. Damskie 26,636
I pom. Pomocnicze 26,64
! I W.C. Meskie 34,156
Szat 1
Seatnia B Kiatka schodow 58,509
. === Biuro Klubu 59,856
Sala konfi ’
] EE yUmywalnia 105,27
I Szatnia 127,26
B Komunikacja 139,197
N Sala konferencyjn 209,286

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIT NA OGRZEWANIE

_ BILANS ENERGII W SEZONJE - OGRZEWANIE

MIESTAS Na Trg"é]m [G]clzl?ok] [GJ?:VOK] [G]%ok] ra%k] Mrign [G]Qf:.ok] [GJ(;::)k] r§7}"3k] fum
Styczen 31| -3,6 28,43 4,12 1,11 26,12 0,946 3,70 11,87 45,05 1,000
Luty 28| -2,9 24,43 3,67 0,93 24,67 0,933 5,60 10,35 38,83 1,000
Marzec 31 2,5 20,84 2,93 0,81 19,11 0,863 9,06 11,46 25,97 1,000
Kwiecien 30 55 16,83 2,21 0,66 16,02 0,774 13,37 11,09 16,78 1,000
Maj 31| 10,9 11,18 1,14 0,46 10,46 0,558 19,96 11,46 5,70 0,635
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s M B | o | ot | over | o | M | e i | aimq | e
Coerve of 154l sstl o] sl sss| ess | el imal 27| oom
p ol il ozso] eed] sl ssa| esaz| ess| uer| o] o000
of 15 0,23 o osos| azea]  niae] ese] o000
Wrzesier 30| 128/ 870 076| 037| 851 o591 1157 11,09 493 0654
Pazdziernik 31| 63| 1647| 215 065 1520| 0834| 738 11,46| 1876 1,000
Listopad 30| 19| 208 297| o080 1973| 0919 38| 11,09] 3061| 1,000
Grudzieh 31| 05| 2429| 357|093 2220 0935 343 1146 37,06] 1,000
W sezonie 273| 69| 17200 2351 672 162,04| 0784| 77,93| 101,35 22370

© GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE

300
250 /|
200
150 /
100 -y
50 /|
o}
It e
-150 L7z,52) ’Tmls_s"
e ////‘-—-'—‘7
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok} [%)
Drzwi wewnetrzne 0,97 269 0,3
Drzwi zewnetrzne 2,07 574 0,6
Okno zewnetrzne 36,94 10 261 10,0
Dach 9,01 2501 24
Podtoga na gruncie 7,07 1964 1,9
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 22,52 6 255 6,1
Sciana zewnetrzna 127,22| 35339 34,6
Ciepto na wentylacje 162,04 45 011 44,1
RAZEM 367,84 102 174 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewngtrzne 10 % [

Sciana wewnatrzna 6,1 % |

Sciana zewnetrzna 34,6 % |

Dach 24 %]
Podioga na gruncie 1,9 % [

1 strop cleplo do géry 0% ] Drzwi wewnetrzne 0,3% Drzwi zewngtrzne 0,6 %
C—] Podioga na gruncie 1,9 % EEEE Dach 2,4 % ] S$ciana wewnetrzna 6,1 %
Okno zewnetrzne 10 % [} Sciana zewngtrzna 34,6 % E——1 Cleplo na wentylacje 44,1 %

| ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%}
Zyski od storica 77,93 21 646 43,5
Zyski wewnetrzne 101,35 28 153 56,5
RAZEM 179,28 49799 100,0

' GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

2Zyskl od slhorica 43,5 % |

Zyskl wewrgtrzne.s %

3 zyskiod storica 43,5 % 1 zyski wewnetrzne 56,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERG

OGRZEWANIE I WENTY LA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA,

Qu,nd [kwWh/rok] 37461,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkn [kWh/rok] 20 787,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomt  [kKWh/rok] 10721
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 21 859,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1393,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU4 [kwWh/m?rok] 131,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 73,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kwh/m?2rok] 76,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 0,0
;angggﬂzmmiwwwe NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 49
;%mvgcm"}(CcZ)\;J:IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPx [kWh/m?rok] 4,9

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kwWh/rok] 24 676,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkv [kWh/rok] 13 692,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 23325
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 16 025,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 30323
ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 30323
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/mZ2rok] 86,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 48,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZ2rok] 8,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kwh/m?2rok] 56,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;En;‘\i{?cs;r:(conw‘fﬂ ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?2rok] 10,7
;%w&sﬂrlxéﬁlzwomzmowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?2rok] 10,7

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qw.nd [kwh/rok] 571,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qrw [kWh/rok] 221,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 595,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 816,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 773,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 773,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,1
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kKWh/mZrok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
izm)cirg:vgﬂupomeaowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?2rok] 2,7
ﬁuﬁgcirg;lummeaomms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 2,7

CHEODZENIE ;

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 36441,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, QoL [kwh/rok] 47 373,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m2rok] 128,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, EP, [kwh/m?rok] 166,6
CACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qu (Qua) [kWh/rok] 62 708,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 71 142,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kwh/rok] 3999,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 75142,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47 373,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5199,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 52 573,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 250,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 14,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 166,6
;Eorifgmsrg:v& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 18,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EU [kWh/m?rok] 220,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwh/m?rok] 264,2
éauc?cﬂgﬁimpomesowwe NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m?rok] 184,9
nguiyomows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2007 [KWhH/m?rok] 190,0

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU NOWEGO

SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$é¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartoéci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie 3 sprawdzane przez program).

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Purmo OZC 6.7 Pro
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ZALACZNIK NR 2

ANALIZA EKOLOGICZNA-EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA URZADZEN
WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

Przeanalizowano 2 warianty rozwigzan do rozpatrywanego budynku:

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

Inwestor: STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY GKS LZS WIKIELEC
WIKIELEC 65B, 14-200 ILAWA

Wariant 1
Zatozono jako gtowne zrodilo energii jest pompa ciepla powietrze-woda z ogrzewaniem
podtogowym oraz instalacja solarna do wspomagania cwu.

W tym rozwigzaniu Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng Qp wyniosto
52 573,5 [kWh/rok]
W tym wariancie Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng EP wyniosto
190,0 [kwh/m2rok]

Wariant 2
Zatozono jako glowne Zrodto energii jest kociot na wegiel z ogrzewaniem grzejnikowym.

W tym rozwigzaniu Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng Qp wyniosto
182 040,3[kWh/rok]

W tym wariancie Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng EP wyniosto
211,2 [kwh/m2rok]

Podsumowanie

Ostatecznie do realizacji projektu wybrano wariant 1, ktoéry w stosunku do drugiego
zmniejsza zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng o 129466,8 [kwh/m2rok]. Dodatkowo specyfika
prowadzonej dzialalno$ci sprawia iz za zastosowaniem pompy ciepta i solaréw przemawia
mozliwo$¢ uzyskania ekonomicznie najlepszej ceny jak i jest to znacznie ekologiczniejsze niz
wykorzystanie wegla do zasilania budynku w ciepto.

Biorgc pod uwage parametry energetyczne, ekonomiczne oraz ekologiczne wybrany wariant
wydaje si¢ by¢ najlepszy.




